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Nastroje
Pro bezproblémovou instalaci produkti EQUITONE se

doporu¢uji nasledujici néstroje. Podporujeme vyuzivani
nastrojll pro bezpra$né vrtani a fezani paneld.

Prenosné pily s vakuovym systémem a vodici liStou,
jako napf.

Festo AXTS0LA

Mafell PS3100SE

Vldknocementové listy EQUITONE

ViykruZovaci pila s Cepeli Bosch T141HM

Aku vrtatka
Stfedici nastro] EQUITONE Viaknocementové vrtaky EQUITONE

Aku nytovaci pistole - napfiklad Gesipa Accubird
Nastroj pro nastaveni nytu EQUITONE

Svorky, které neposkodi povrch panelu

Distanéni podloZky pro nastaveni mezery ve spojich
Pfisavna rukojet pro zvednuti panelu na misto
Kovova nosna lista na pomoc pfi instalaci

Prace na stavbé

Zdravi a bezpecCnost

Vdechny panely EQUITONE maji své vlastni bezpe€nostni listy, které jsou v souladu
s Clankem 31 normy 1907/2006/EG. Tyto MSDS uvadgji vedkera nebezpedi spojend s praci
s panely a opatfeni pro minimalizaci rizika.

Skladovani

V8echny panelové materidly je nutno skladovat na paletach, ve vnitfnich prostorach, pfikryté
a v suchu, chranéné ped povétrnostnimi vlivy a jinym zbozim. Palety stohujte tak, aby panely
meély ventilaci. Pokud se mezi ulozené desky dostane vlhkost, mize dojit k trvalému
povrchovému zabarveni v podobé vykvétu. Kondenzace uvnitf obalu mize zpUsobit problémy
pii teplych okolnich podminkach. Pokud chybi vétrani, ve vnéjsi plastové ochrané mlize dojit
ke kondenzaci vihkosti.

Nedopravujte zadné panely na stavbu, kdyZz nemohou byt ihned nainstalovany nebo vylozeny
ve vhodném a dobfe chranéném uloZisti. Vyrobky skladujte nad zemi, aby mezi odd&lovacimi
Urovnémi byla mezera maximalné 600 mm. Jednotlivé zasobniky mohou byt 500 mm vysoke,
a nad sebou Ize umistit maximalné 5 zasobniku.

Panely EQUITONE [natura], [natura pro], [pictura] a [textura] se dodavaji s ochrannym papirem
nebo félii mezi povrchovymi plochami. Tato ochrana by se neméla odstrariovat. Panely stohuijte
pfedni plochou k pfedni plose nebo zadni plochou k zadni plode. Panely nesmi byt umistény pfedni
stranou k zadni strané.
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Manipulace

Panely nadzvedavejte od sebe, nikdy neposouvejte jeden panel pfes druhy, protoZe by se mohly
poskrabat. Chcete-li panely pfenaset, postavte je na zadni hrané a zajistéte, aby je zvedaly vzdy
dvé osoby (jedna osoba na kazdé strané), které si chrani oblicej pred poskrabanim a poranénim.

Panel naklanéjte vzdy smérem k zadni hrang, aby se zabranilo poskozeni viditelné pfedni hrany.
Pii opirani panelll na hrané mohou pomoci mékké popruhy.
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¢
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Doprava
Premistovani panelll naskladanych na paletach by se mélo provadét pomoci vysokozdvizného
voziku nebo jerdbu. Ujistéte se, Ze panely jsou pfipevnény k paleté takovym zplsobem, ktery
nezplsobi poskozeni. Stohy by se mély pfepravovatped vodotésnym krytem.
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Vrtani panelu

Virtani do panelll by se mélo provadét opatrné pomoci specialné navrzeného
vidknocementového vrtdku EQUITONE. Vrtak je vyroben z plné kalené oceli
s feznou hranou, aby vyhovoval vidknocementu.

Tento vrtak snizuje riziko sklouznuti po povrchu panelu, poskytuje Cisty fez (Zadné
otfepy nebo opaleni), a ma velmi dlouhou Zivotnost.

Tento obrazek znazoruje rozdily mezi standardnim vrtakem na zdivo a vrtakem
EQUITONE. Vrték na zdivo vytvofil jemny prach, opaly vlaknittho cementu
a podlouhly otvor.

Pii vrtani na stavbé Ize pouzit $ablony pro polohy otvord, které pomohou urychlit
proces. To je uzite€né zejména pro otvory v rozich. Takovou $ablonu Ize vytvorit
pfimo na stavbé, obvykle z kovu. Ujistéte se, ze Sablona nezanechava stopy
na povrchu panelu.

Pfi vrtani panelu se doporucuje umistit $ablonu na pevnou pracovni lavici, nejlépe
ve vnitinich prostorach nebo pod krytem. Tim se sniZi riziko vzniku skvrn dlsledku
vrtani ve vihkém nebo destivém pocasi. Neprovadéjte vrtani vice paneli najednou.
Panel by mél byt upevnén na svém misté, aby se zabranilo vibracim. Vypnéte
funkci priklepu, protoZe by mohla zpUsobit posun a skluz vrtaku.

Ihned po ukoné&eni vrtani ocistéte vSechen prach.

Rezani panelll

Rezani panelil by se mélo provadét pokud mozno predem, mimo stavbu.
V situacich, kdy to z divodu mimoradnych mistnich podminek neni mozné, Ize
fezaci prace provest na misté.

Pii fezani panelll na stavbé se dirazné doporuCuje pouzivat pilové listy
EQUITONE. Tyto &epele byly navrzeny specialné pro vlaknocement, a pokud se
spravné pouzivaji, zajistuji vysokou droveri provedeni. Cepel je unikatni svymi
velmi malymi diamantovymi zuby, které jsou specialné tvarovany, aby vytvarely
hrany bez otfep(, a svou kompozitni konstrukci, ktera tlumi vibrace.

Primér kotouce | Tloustka Viyvrtana dira | Pocet zubl Otacky pily
Cepele

160 mm 3,2 mm 20 mm 4 4,000

190 mm 3,2 mm 20 mm 4 3,200

225 mm 3,2mm 30 mm 6 2,800

300 mm 3,2 mm 30 mm 8 2,000

Pii dodrzovani spravnych postupl mohou tyto ¢epele zistat v dobrém stavu az po
5000 m celkové délky fezu.
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Cepel by se méla nastavit na presah piiblizné& 5 mm pod panelem, aby se umoznilo
odstranéni odpadového materialu.

Pii provadéni rozsahlych fezacich praci na stavbé se doporucuje k fezani panelll
pouzit pfenosny pilovy systém Festo AXT 50 LA nebo Mafell PSS 3100 SE s Cepeli
EQUITONE. Obe tyto pily maji vodici listu,

ktera zaji$tuje, aby pila zlstala stabilni a poskytovala rovné fezy. Kazda z téchto
pil ma také uzaviené ostfi a odsavaci systém pro sniZeni pradnosti, zajisténi
dobrého zdravi a bezpecnostnich postupd.

Panely EQUITONE jsou obvykle umistény licem dold, a fezani se provadi ze zadni
strany. Proto je dllezité, aby byl pracovni stll byl Cisty a pokryty mékkym materialem,
aby se zabranilo poskrabani.

Stejné jako u vrtani, také pii fezani panell je vhodné umistit panel na pevnou
pracovni lavici ve vnitfnich prostorach nebo pod krytem. Tim se sniZi riziko
vzniku skvrn v dlsledku fezani ve vlhkém nebo destivém pocasi. Nefezte
nékolik panelli soucasné. Panel by mél byt upevnén na svém misté, aby se
zabranilo vibracim.

Pokud se na stavbé provadi maly rozsah fezacich praci, kvalita okraje fezu je
zavisla na nékolika faktorech, véetné typu a tvaru pilového listu a nastaveni vysky
Cepele. Alternativou k doporuéenym cEepelim EQUITONE je negativni Cepel
s uhlikové tvrzenymi trapézovymi zuby s pevnym Uhlem 5°. Pocet zubl zavisi
na praméru kotouce. Vzdalenost mezi zuby by neméla byt mensi nez 10 mm.
Aby se pfi fezani zamezilo vibracim, primér piiruby musi byt 2/3 priméru kotouce.
Aby se zabranilo nadmérému odlupovani fezané hrany panelu, pohyb Eepele
ze strany na stranu by mél byt roven + 0,1 mm. Exponovanou hloubku pilového
kotouce pod panelem je tfeba nastavit pfiblizné na 5 mm. Tato éepel bude mit
pouze omezenou zivotnost, a bude tfeba ji pravidelné vymériovat. Témito Cepelemi
|ze ziskat jen 50 m délky fezu.

Vzhledem k velkemu poctu proménnych by se mélo provést fezani na odpadnim
kusu panelu za u¢elem ur€eni optimalniho nastaveni pily a rychlosti fezani.

ZAKRIVENE VYREZY

Pro vyfezy nebo zakfivené vyfezy Ize pouzit pilovy list Bosch T141HM. Kyvadiova
funkce pilového listu se musi vypnout. Panel se rovnéz musi fezat licem dol.

VAROVANI

Spatna udrzba feznych nastrojli nebo nespravné otacky pily vzhledem k rychlosti
pasu mohou mit za nasledek lokalni prehrati a opéleni hran panelt.

Nepouzivejte brusné nastroje, protoze maji vysokou rychlost fezani, ktera
na okrajich panelll vytvaii vy$si nez primémy tlak. Kromé toho zplsobuiji
nadmérnou prasnost.
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Opracovani hran

Po rozfezani panelli na jejich spravnou velikost je vhodné provést
obrouseni hran. Tim se snizi moznost poSkozeni a zlepsi vzhled
panelll. K brouseni hran Ize pouzit blok dfeva o piiblizné velikosti 400 x
100 mm, s brusnym papirem (zrnitost 80) piipevnénym ke dfevu.

U poloprihlednych natérd, jako napfiklad u panelil [natura] a [natura
pro] mize ve vihkém pocasi pronikani vihkosti hranami a predvrtanymi
otvory do panelu zpUsobit tmavsi odstin.

Tento efekt v pribéhu ¢asu zmizi a jeho vyskyt ustane. Délka trvani
tohoto jevu zavisi na sezénnich klimatickych podminkach.

Aby se tomuto jevu zabranilo, jsou hrany véech panelll EQUITONE [natura]
a[natura pro] fezanych ve vyrob& napusténé piimo v tovamé pipravkem Luko.
Hrany Panelt EQUITONE [natura], [pictura] a [natura pro] které byly
fezany na stavbé, je tfeba impregnovat pfipravkem Luko.

Doporucuje se nasleduijici postup: Pfipravek

Luko aplikujte pfi teplotach mezi +5 °C a 25

°C. Osetfujte pouze jeden panel soucasné.

jednoduse nalijte pfipravek Luko do zasobniku.

Pomoci houbového aplikatoru ponoite do kapaliny a odstrarite pfebytek.
Pocinaje jednou stranou panelu prejedte aplikdtorem Sikmo k povrchu panelu.
JednoduSe tahnéte aplikator podél okraje.

Zajistéte  Uplné  pokryti  hrany.

V pfipadé potfeby postup opakujte.

Pfebytek pfipravku, ktery se objevi na povrchu panelu, ihned setfete.

Neaplikujte ve vihkych podminkach.
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Cit&ni novych panell
Prach pochazejici z fezani nebo vrtani obsahuje cement. Pokud
zaschne, mize zpusobit trvalé skviny na povrchu panell. Pokud je
prach suchy, odstraite jej mikroviaknovym nebo velmi mékkym Cistym

hadfikem. Pokud se prach dostane na vlhké panely, odstrarite veskery
prach mékkym karta¢em a velkym mnozstvim vody.

Durazné se doporuuje neprovadét vrtani panelli, kdyZ jsou umistény
na fasadg, protoze prach by se $ifil do velké vzdalenosti.

Hotové plochy provétravané fasady by se mély Cistit smérem dolli
po upevnéni paneli. Kazdy uklid miize zpusobit drobné poskozeni zraku.

EQUITONE [natura], [natura pro], [pictura],
[textura]

Skvrny Ize odstranit b&Znym mytim mimymi isticimi prostfedky nebo
roztokem mydla (pfipravkem na myti nadobi) a houbou. PouZiti
abrazivnich materialt, jako napfiklad ocelova vina, draténky
nanadobi atd. je nepfipustné, protoze tyto Cistici prostiedky
zanechavaji na povrchu nenapravitelné Skrabance.

EQUITONE [tectiva]

Diky nenatiranému povrchu Ize jakékoliv znacky, skvrny, nebo
dokonce lehké Skrabance snadno odstranit béznym mytim mirnymi
Cisticimi prostfedky nebo roztoky mydla (pfipravku na myti nadobi)
ahoubou. VE&tsi skvmy a znacky Ize odstranit lehkym brousenim
povrchu ve sméru panelu. Odstrafite karta¢em veskeré zbytky prachu.

Svétlé vykvéty
Malé mnoZstvi vapna, cementu nebo svétlych vykvétl Ize odstranit
pomoci 5% vodniho roztoku kyseliny jable€né, nebo octem. Mirny
roztok nesmi nikdy zaschnout a musi se omyt velkym mnozstvim
vody. Roztok nesmi pfijit do styku s kovovym nosnym ramem, protoze
mUzZe zplsobit korozi.

Veskery personal pracuijici s roztoky kyselin musi byt pIné vyskolen
amit zkuSenosti s jejich pouzivanim a odstrafiovanim. Existuje riziko
zakaleni barevného natéru panelu.

Velké mnozstvi vykvét(

Pri vyskytu vyraznych vykvétii nebo skvrn, zejména pii barevném
provedeni je jedinym feSenim panel vyménit, protoZe &isténi chemickymi
piipravky m(ize ovlivnit vzhled panelli.
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Technicka poznamka ¢.: G-001 EOU ITONE

EQUITONE [materia]
Priivodce instalaci

NiZe uvedené informace jsou doplnénim informaci obsazenych v privodci
planovanim a pouzitim panelti EQUITONE.

1.0 Vieobecné

EQUITONE [materia] je ve svété cementového vldkna jedineény, a to nepotazenym panelem se
zvlastnim osetfenim mechanického povrchu, ktery chrani pred vizualni eflorescenci. Pfesto u panelu
existuje zvysSené riziko eflorescence (*). Proto je jejich skladovani a instalaci zapotrebi vénovat
nadstandardni péci a pozornost. Jsou doporuceny dalsi postupy, které pomdhaiji snizit riziko vzniku
eflorescence na povrchu.

2.0 Faktory provedeni
Dirazné doporucujeme dodrzovat nasledujici doporudeni.
e Zabrarite koncentrovanému toku vody na konkrétni oblasti povrchu panelu dodrzenim
podrobnosti provedeni v tomto navodu
e Chrante horni ¢ast panelii béhem procesu instalace
e Ponechejte vSechny horizontalni spoje oteviené
e Zvyste vzdalenost od zemé, abyste zabranili zpétnému postfikani

e Prichody v panelech musi branit zadrZovani vody na panelu

3.0 Pfiprava panelu

3.1 Skladovani

Vsechny panelové materialy musi byt skladovany vodorovné na paleté, uvnitt a pod plachtou v
suchém prostredi, musi byt chranény pred vlivy pocasi, a to jak pred destém, tak i pfed sluneé¢nim
zarenim, stejné jako pred dalSimi vlivy. Palety narovnejte tak, aby mezi panely proudil vzduch. Pokud
se mezi uskladnéné desky dostane kondenzace nebo vihkost, mize dojit k trvalému poskozeni
povrchu v podobé eflorescence. Vnéjsi plastova ochrana mize zpUlsobit kondenzaci vihkosti, pokud
neni ochrana odvétravana.

Nedodavejte panely na pracovisté, pokud nebudou okamzité nainstalovany nebo uloZeny do
vhodného, dobre chranéného skladovaciho prostoru. Skladujte produkt Cisty a na Uroviiovych
nosnicich s osovou vzdalenosti max. 600 mm. Jednotlivé baliky paneld mohou byt 240 mm vysoké a
na sebe |ze naskladat max. 5 balikd.

Panely EQUITONE [materia] jsou dodavany s ochrannym papirem nebo félii mezi zdobenymi
plochami. Tato ochrana nesmi byt odstranéna. Panely pokladejte vzdy Celni stranou k ¢elni strané a
zadni stranou k zadni strané.

(*) Jelikoz je EQUITONE [materia] pfirodnim produktem.
Rozdily v barveé, struktufe a textufe jsou povrchovymi
vlastnostmi. Eflorescence nebo malé viditelné inkluze nejsou
vadami. Rozdily ve vzhledu povrchu, které neovlivni
vhodnost pouziti paneld pro dany Gcel, jsou mozné na
zakladé EN12467.

Pravodce instalaci EQUITONE [materia]
Prosinec 2015
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Technicka poznamka ¢.: G-001 = EQUITONE

Fibre cement facade materials

C g*”
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Panely vidy zvedejte, nikdy je neposouvejte po ostatnich panelech, protoze by mohlo dojit k jejich
poskrabani. Pfi prenaseni panel nejprve postavte na jeho zadni hranu a poté jej musi dva pracovnici
zvednout (vidy jeden na kaZzdém konci) tak, aby byla ¢elni strana ochranéna pred poskrabanim nebo
poskozenim. Panel opirejte vidy o jeho zadni stranu, aby nedoslo k poskozeni celni viditelné hrany.

Pouzijte mékké podpéry (koberec, pénu atd.) pro odkladani hran panell, zejména na leSeni nebo v
pfistupovych vytazich nebo na povrch, ktery mizZe poskodit hranu panelu.

ﬁ G'9->~
h mﬁ...

Pfi manipulaci s panely pouzivejte Cisté textilni rukavice, abyste zabranili zabarveni

- Pravodce instalaci EQUITONE [materia]
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Technicka poznamka ¢.: G-001 = EQUITDNE

Fibre cement facade materials

33 Vrtani panelu
Panely musi byt vrtany opatrné pomoci vrtdku pro cementova
vldkna od spole¢nosti EQUTIONE.

PFi vrtani panelu doporucujeme, abyste jej umistili na pevny ponk,
umistény uvnitf nebo pod krytem. Vrtani panelu nesmi nikdy
probihat venku na desti. To sniZi riziko zabarveni. Soucasné je nutné
vrtat pouze jeden panel. Soucasné nevrtejte vice panell. U vrtacky
vypnéte funkci priklepu.

Okamzité po vrtani ocCistéte vSechen prach, idealné pomoci
stlaceného vzduchu.

3.4 Rezéni panelu

Tam, kde je to mozné, provedte predriznuti panelu mimo stavenisté.
V situacich, kdy to neni mozné, provedte fezani na stavenisti.
Ddrazné doporucujeme, aby byly pro fezani panel( na stavenisti
pouzivany pilky od spole¢nosti EQUTIONE.

Ostii bude nastaveno tak, aby sahalo pfiblizné 5 mm pod panel, coz
umozni odpaddvani suti.

Pro fezani panel EQUITONE je k dispozici mnoho pil. Hlavni kritéria:
e Pila s rychlosti ostfi mezi 2000 - 4000 RPM
e Vodici lista pro udrzeni rovného a pevného fezu
e Uzaviené ostfi s vakuovym systémem pro odstranéni
veskerého prachu
e Rez provadéijte se spravnou velikosti vrtaku, ktery bude
pasovat na Cepel.

PFi fezani panelu doporucujeme, abyste jej umistili na pevny ponk,
umistény uvnitf nebo pod krytem. Rezani panelu nesmi nikdy
probihat venku na desti. To snizi riziko zabarveni. Soucasné je nutné
fezat pouze jeden panel. Soucasné nerezejte vice paneld.

Panely je nutné fezat celem dold.
Okamzité po Fezani ocistéte vSechen prach, idedlné pomoci
stlaceného vzduchu.

3.5 Zaktivené vyrezy

Pro vyfezy nebo zakfivené fezy je mozné pouzit vykruzovacku s
vykruZovacim ostfim Bosh T141HM. Kyvadlovou funkci vykruzovacky
je nutné vypnout. = ssecniPFierPastor
Panel je také fezan éelem dold. o ‘

F & b P

- Privodce instalaci EQUITONE [materia]
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Technicka poznamka ¢.: G-001 = EQUITONE

Fibre cement facade materials

VAROVANI

Nedostatecné udrZzované fezaci ndstroje nebo nespravna rychlost ostfi v protikladu k rychlosti ostfi
muze vést k lokdInimu ohfati/popaleni hran paneld.

NepouZivejte brusné nastroje, jelikoZ maji vysokou rychlost rfezani, ktera vyviji na hrany paneld vyssi
neZ primérny tlak. Také produkuji nadmérné mnozstvi prachu.

3.6 Osetreni hrany

Neni zapotiebi Zzddné osSetteni hran.

Nicméné pro zarovnani doporucujeme hrany panell po fezani
obrousit. To sniZuje moznost poSkozeni a zlepSuje jejich vzhled. K
obrouseni hran je mozné pouzit dievény blok s velikosti pfiblizné
400 mm x 100 mm s pfipevnénym kusem smirkového papiru
(80zrnny).

3.7 Cisténi novych paneld

Prach z fezani nebo vrtani obsahuje cement, ktery mizZe natrvalo zabarvit povrch paneld, pokud
uschne. KdyZ zaschne, odstrarte vSechen prach pomoci vakuového systému nebo Cistici pistole na
stla¢eny vzduch nebo fukar.

Ddrazné doporucujeme, abyste panel nevrtali, kdyZ je umistén na fasadé, jelikoz by se prach rozsifil
po celé oblasti.

Dokonéené oblasti odvétravané fasady musi byt po pfipevnéni panel(l ocistény. Céste¢né cisténi
mUze zpUsobit mensi vizudlni poskozeni.

3.8 Cisténi nainstalovanych panell

Mensi mnozstvi vapence, cementovych stiikancl nebo lehkou eflorescenci je mozné odstranit
pomoci 5 % vodného roztoku malatové kyseliny podobné octu. Slaby roztok nesmi nikdy zaschnout a
je nutné jej omyt dostate€nym mnoZzstvim vody. Roztok nesmi pfijit do styku s kovovym nosnym
ramem, jelikoZ by mohl zkorodovat. Pfi préci s kyselinovymi roztoky, musi byt pracovnici obsluhy plné
vyskoleni, a musi mit zkuSenosti s jejich aplikaci a odstranénim.

VAROVANI

Pouziti abrazivnich materidld, jako je draténka, drsnd hubka atd. neni povoleno, jelikoz by tyto Cistici
prostfedky zanechaly na povrchu neopravitelné skrabance.

- Pravodce instalaci EQUITONE [materia]
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Technicka poznamka c.: G-001 -EQUITONE

cement facade materials

4.0 Spoje

4.1 Sitka spoje

Mnoho let praxe prokazalo, Ze optimalni sitka spojd mezi velkymi panely je 10 mm. Z estetického
hlediska je nejlepsi spoj 10 mm. 10 mm také nabizi montérovi vétsi Uroven tolerance pfti
pfipevnovani panelu. Minimalni pfipustny spoj je 8 mm, zatimco maximalni bude 12 mm.

4.2 Vertikalni spoje

Vertikalni spoje jsou vétSinou vyztuzeny stalym profilem. KdyZ je pouZity kovovy nosny ram, miZze se
objevit vyrazna Seda nebo sttibrnd barva, zejména pfi pouZiti s temné zbarvenymi panely. To nemusi
byt pékna vlastnost. Abyste tento problém eliminovali, nejlepsim feSenim je pouzit cerné potazené
kovové profily, jako je eloxovany hlinik.

Ptipadné je mozné viditelné oblasti natfit na stavenisti pred upevnénim panel(. Dalsim fesenim je
pouziti externi kvalitni cerné pasky. Ujistéte se, Ze jsou profily pfed natérem nebo ovdzdnim pdskou
spravné pripraveny, jelikoz nové kovové profily mohou mit mastny povrch.

Povsimnéte si, Ze natér nebo polepeni profill na stavenisti nevydrZi tak dlouho, jako eloxované
kovové profily.

U dfevénych nosnych ram je lat oblozena paskem EPDM, ktery zlepSuje vzhled otevieného spoje.
Tento pdsek také poskytuje latim dalsi ochranu.

4.3 Horizontalni spoje

Horizontalni spoje mohou byt ponechdny POUZE oteviené.

S otevienymi spoji se snizuje pravdépodobnost znehodnoceni fasady necistotami, jelikoz

spoj zUstava Cisty. Snizi se také zadrzovani vody, ¢imz bude sniZeno riziko eflorescence.
Pamatujte na to, Ze nosny ram je viditelny s otevienymi horizontdlnimi spoji a je mozné, ze bude
zapotiebi je ukryt pomoci ¢ernych profill, natéru nebo pasky.

V pripadech, kdy je kryci kus nevyhnutelny, musi byt profil horizontalniho spoje navrzen tak, aby
dochazelo k odvodu vody z povrchu panelu.

5.0 Upevnéni pomoci nyti

Panely EQUITONE [materia] lze ptipevnit ¢elné na nosnou konstrukci pomoci nytd EQUITONE UNI.
Nyty maji hlavu, ktera barevné splyva s panelem. Hlinikové nyty Ize pouzit pouze na hlinikové nosné
ramy. Nyty z nerezové oceli Ize pouzit na rdmy z hlinikové, galvanizované ramy nebo ramy z nerezové
oceli.

5.1 Upeviovaci prvek nytd

Nyt EQUITONE UNI Nyt EQUITONE UNI CERVENE pouzdro PEVNEHO bodu

Privodce instalaci EQUITONE [materia]
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Nyt EQUITONE UNI je k dispozici jako
4 x 18 K15 AlIMg5 Hlinikovy nyt pro 8 mm panel
4 x 25 K15 AlIMg5 Hlinikovy nyt pro 12 mm panel a velmi tenké nosné ramy

4 x 18 K15 A2 (304) Nyt z nerezové oceli pro 8 mm panel
4 x 20 K15 A2 (304) Nyt z nerezové oceli pro 12mm panel

Jsou k dispozici i dalsi délky nyt(.

5.2 Postup
Postup pro pfipevnéni vSech paneld EQUTIONE je stejny.
Panel musi byt predvrtan vrtdkem o prdméru 11 mm pro pfipevnéni nytu.

pouzder nytld pro vyplnéni pfilis velkého otvoru.

Pro VOLNE otvory neni pouzito CERVENE pouzdro.

Stredici nastroj je pouZiti pro vrtani otvoru pro nyt v nosném ramu.
Lze pouZit nastroj pro umisténi nytu, ktery se vejde do nytovaci pistole, a ktery predchazi poskrabani
hlavy nytu a zajisti spravné umisténi nytu.

Kazdy panel ma dva PEVNE body. Dva PEVNE body jsou utvoieny pomoci CERVENYCH mm

5.3 Umisténi otvor(

Umisténi otvor( je nasledujici

Rozméry od vodorovnych hran panelu jsou 70
mm ->100 mm.

Rozméry od bocnich hran panelu jsou 30 mm ->
100 mm.

Z vizualniho hlediska se uprednostriuje poloha
rohovych nytd 80 mm od vodorovné hrany a 30
mm od svislych hran.

: Comner rivet ?ﬂ-
Stfedy mezi ostatnimi upeviovacimi prvky budou '
uréeny na zakladé technickych vypocttd vétrného
zatizeni.

80 mm

| Bt

DULEZITA POZNAMKA

Hlinikové nyty nesmi byt pouzivany u galvanizovanych profild z divodu rizika bimetalové koroze.

To vse zajisti, aby byl panel presné upevnén v poloze pfi zajisténi toho, Ze bude panel nezatizeny.

- Pravodce instalaci EQUITONE [materia]
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5.4 Postup montaze
Umistéte pénovou pasku na kovové profily nosného rdmu

Umistéte pfedvrtanou desku na nosnou lat a opfete ji o nosny ram.
Zarovnejte do spravné linie a pomoci svorky ji upevnéte na misto.
Zaénéte s CERVENYMI PEVNYMI body, vlozte stiedici nastroj 4,1 mm
do otvor( a provrtejte profily nosného ramu. Odstrarite vSechnu sut.

CERVENE PEVNE BODY — (Pevné body)

Vlozte nyt EQUITONE UNI do objimky pouzdra CERVENEHO nytu
(redukce otvoru) a umistéte ho do nytovaci pistole.

VlozZte nyt s pouzdrem (redukci otvoru) do predvrtaného otvoru a
nastrelte jej. Nyt musi plo$né pfiléhat na panel fasady.

ZELENE VOLNE BODY — (Klouzavé nebo posuvné body)
Pokracujte s VOLNYMI body, vloZte stfedici nastroj 4,1 mm do otvor( a provrtejte profily
nosného ramu. Odstrarite vsechnu sut.

Do nytovaci pistole ddvejte pouze nyty EQUITONE UNI a umistéte je kolmo do predvrtaného
otvoru a nastrelte nyt. Nyt musi plosné priléhat na panel fasady.

Po dokoné&eni PEVNYCH bodd upevnéte VOLNE bodly.

6.0 Sroubové upeviiovaci prvky do dieva

6.1  Sroub UNI

Srouby EQUITONE UNI do dFeva jsou $rouby A2 (304) z nerezové oceli
ISR T20, maji vnitini Sestihran a hlavu o priméru 15 mm.

Hlava Sroubu je k dispozici v barevnych provedenich, aby odpovidala
pouzitym deskam. K dispozici je i Sroub bez laku.

5,5 x 35 mm pro fasadni desky s tloustkou 8 mm,

5,5 x 45 mm pro fasadni desky s tloustkou 12 mm.

6.2 Postup

EQUITONE [materia] je moZné snadno pfisroubovat k dfevénému latovému
nosnému ramu. Ujistéte se, Ze jsou vsechny drevéné laté zakryty kryci paskou
EPDM. EPDM musi pfesahovat na kazdé strané laté minimalné o 5 mm. Lat
musi mit pfimérenou velikost, aby splfiovala mistni predpisy s pozornosti
vénovanou pozadavkidim na minimalni vzdalenost mezi Sroubem a hranou
laté. Zkontrolujte mistni doporuéeni pro minimalni hloubku Sroubu ve drevé.

Provrtejte do panelu otvory s prdmérem 7 mm.

- Privodce instalaci EQUITONE [materia]
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6.3 Poloha otvort
Umisténi otvor( je nasledujici

Rozméry od vodorovnych hran panelu jsou
70mm -> 100mm. 100 mm 20mm
Rozméry od bocnich hran panelu jsou 20mm ->
100mm.

Doporucenym umisténim rohovych sroub je z
vizualniho hlediska 80mm od vodorovného
okraje a 25mm od svislych okrajd.

Sttedy mezi ostatnimi upeviiovacimi prvky
budou uréeny na zékladé technickych vypoctl
vétrného zatiZeni.

To vse zajisti, aby byl panel pfesné upevnén v
poloze pfi zajisténi toho, Ze bude panel
nezatizeny.

ST g &

1
1
|
1
|
= |
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7.0 Prilepeni

Je dlleZité, aby bylo lepeni provedeno s prisnym dodrzenim pokynd vyrobce lepidla certifikovanymi
montéry. PovSimnéte si prosim, Ze doporuceni a postupy lepeni se lisSi mezi dodavateli. Nasledujici
informace jsou uvedeny pouze jako instrukce, a nesmi byt povazovany za celkové doporuceni.

Systémy vhodné pro panely EQUITONE ma k dispozici cela fada dodavatell. Obratte se na
Bostik, Dow Corning nebo SIKA pro dalsi informace.

Povsimnéte si prosim, Ze pro vsechny panely nejsou vhodné vSechny lepici systémy u vSech mozZnosti
kovovych nebo drevénych nosnych rdmda. Proto je dlezité zvolit pro aplikaci spravné lepidlo.

8.0 Lepeni pomoci Tergo nebo Tergo+

Tergo a Tergo+ jsou systémy pro skryté pfipevnéni 12 mm paneldl EQUITONE [materia] POUZE k
hlinikovym nosnym ram{m.

Panely maji z tovarny predvrtané podsekané ptipeviiovaci otvory na zadni strané panelu. Zavésné
haky jsou pfipevnény k panelu pomoci specidlnich podsekanych sroubi a podlozZek.

Dodavatelé hlinikového nosného rdmu dodavaji nezbytné statické vypocty nutné pro umisténi téchto
podsekanych otvor(. Také potvrdi délku a umisténi zavésnych haka.

U podsekanych otvorid neni zapotfebi ochranné oSetreni LUKO pred vloZzenim do ukotveni.

- Privodce instalaci EQUITONE [materia]
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9.0 Nosny ram

Jako nejbéinéjsi podpora desek se pouzivaji hlinikové profily, profily z galvanizované oceli nebo svislé
drevéné profily. Svislé profily zajistuji nerusené proudéni vzduchu v prostoru dutiny a umoziuji
odvadeéni jakékoli vlihkosti.

Na dalsi informace o nosném ramu se podivejte do privodce planovanim a aplikaci panelQ
EQUTIONE.

10.0 Oplechovani
Veskeré oplechovani musi byt navrZzeno tak, aby dochazelo k odvodu vody z panelli. Nesmi vodé
dovolit stékat na panel.

11.0 Detaily

11.1  Detail zakladu

Na Urovni zemé musi byt konec panelt umistén minimalné 300 mm
nad hotovou Urovni zemé. To pomaha predchdzet odstfikovani
desté od zemé, a vytvareni skvrn na koncich paneld.

300 mm

11.2  Parapet

Mezi predni ¢asti panelu a zadni ¢asti uzdvéru musi byt minimalni

mezera 20 mm (50 mm v pripadé médi). Pfedni hrana uzavéru musi
nabidnout dostatec¢né kryti panelim a zajistit minimalni ochranu 50

mm u staveb aZz do 8 m a minimalné 80 mm u staveb do 20 m a 50 mm
minimdlné 100 mm u staveb nad 20 m.

11.3  Okno

Je nutné se vyhnout proudu vody z fasady u béziného okenniho
skla. Pokud jsou okna a fasada na stejné drovni, mlize se stat, Ze
diky zasadité vodé dojde k nenapravitelnému poskozeni skla. U
uréitych typu skla se prosim obratte na Vaseho mistniho sklare.

je nutné pouzivat okenni parapety, aby dochdazelo k odvodu vody z 50 mm
oken a panelu.

Pod kovovym parapetem je nutné umoznit Unik vzduchu z dutiny.

Mezi panelem a zdkladem parapetu bude ponechana minimalini

mezera 10 mm. Perforovany profil je mozné pouZit pro Sirsi

mezery, aby se zabranilo vstupu ptakd nebo skidcd. Pfedni hrana

20 mm

- Privodce instalaci EQUITONE [materia]
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parapetu musi byt 20 mm - 50 mm od predni strany panelu a nabidnout pfimérené kryti panel(.
Parapet by mél presahovat panely smérem doll minimalné o 50 mm.

11.4  Prostupy nebo prlniky potrubi

V zésadé je nejlepsi se priinikiim vyhnout, jak jen je to mozné. Mezi prlnikem a panelem musi byt
otevieny spoj 10 mm. K zamezeni odkapavani koncentrované vody na panel, je nutné provadét
méreni. Pro zabranéni odkapdavani umistéte 20 mm Usti do pfedni ¢asti povrchu panelu.

Pravodce instalaci EQUITONE [materia]
Prosinec 2015

Strana 10z 10



