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UVOD e

Ugelem tohoto navodu k planovani a pouziti je predstavit nékolik zakladnich pravidel, aby
navrhovani, specifikace a instalace vlaknocementovych desek EQUITONE probéhla bez
problémd.

Pro vétsi prehlednost je tato pfirucka rozdélena do nékolika samostatnych kapitol. Tyto kapitoly
jsou ucelné uspofadany. Nejprve se podivame na materidly a na to, jak se vyrabgji. Potom
vysvétlime, jak se s materialy pracuje a jak se instaluji. Potom se podivame, co se déje za panely,
a co je tfeba vzit v tvahu pii navrhu fasady. Nakonec uvedeme nékteré zakladni informace
o specialnich aplikacich, o udrzbé fasady a jak zajistit, aby panely mnoho let bez problémd pinily
sv(j ucel.

Evropu tvofi mnoho rliznych zemi. Nékteré z nich maji své vlastni jedine¢né pozadavky
a predpisy. Proto se tento navod nesnazi fesit véechny mistni problémy, ale zdiraziiuje, co je
potfeba vzit v ivahu pii navrhu fasady.

Informace v této pfiruéce jsou komplexni, ale nejsou vycerpavajici. DalSi informace poskytnou
¢tenailim nade zku$ené a kompetentni servisni tymy EQUITONE.



Slovnik pojmu

V tomto dokumentu se vyskytuje fada pojm0, které se tykaji vétrané fasadni
konstrukce. Nasledujici slovni¢ek pomaha tyto pojmy vysvétlit.

Slovnik pojm0

Kotva Upevnéni, které slouZi k zajisténi nosného ramu k
podkladové sténé.

Uhlovy drzak Kovovy nosnik vystupujici z podkladove stény bud
stejnymi, nebo nestejnymi délkami. Obvykle ve tvaru "L".

Vzduchova bariéra Vzduchové bariéry kontroluji  vnik vzduchu do
obvodového plasté budovy a ven z ného. Maji podobu
membran nebo pevnych deskovych materiald.

Vzduchem tvrzeny viaknocement | Vlaknocement vytvrzovany pfirodnimi prostiedky.

Autoklavovy viaknocement Vlaknocement vytvrzovany pomoci proudu vzduchu a tlaku.

Nosna sténa Nova nebo stavajici konstrukce tvofena zdénou nebo
betonovou pevnou sténou, hlinénymi bloky, nebo plnym
betonem a lehkym ramem ze dieva nebo kovu.

Difuzni membrana Vrstva v konstrukci, kterd umozriuje priichod vzduchu
a vodnich par, ale je nepropustna pro kapalnou vodu. |
kdyz systém odvétravané fasady neni nezbytny,
nékteré mistni organy mohou pozZadovat jeho pouZiti.

Odvétravaci vzduchova mezera | Prostor mezi zadni stranou panelu odvétravané fasady a
plochou nosné stény. Obvykle obsahuje izolaci a nosnou
konstrukci. Cast dutiny mezi zadni stranou panelu odvétravané
fasady a vnéjsi komponentou podkladové zdi, at uz se jedna o
izolaci nebo vétrny &tit, musi byt volna a odvétrana.

Uzavér odvétravaci mezery Bariéra, ktera uzavird mezeru a zabrafuje proudéni vzduchu.
Pouziva se v protipozZarnich konstrukcich.

Rohovy profil Kovovy profil slouzici k podpofe panelli na vnitfnich nebo
vnéjsich rozich. MZe a nemusi byt sou¢asti konstrukce.

Protilehly profil Profil, ktery je upevnén kolmo k profilu nesouci panel.
Obvykle je umistén vodorovné pres fasadu a podepira
svislé profily.

Spojovaci prvek Komponenta, ktera spojuje dvé nebo vice soucasti k sobé.
Pfikladem je nyt nebo Sroub panelu.

Pevny bod Prvek zajistujici nepohyblivé spojeni dvou materiald.

Upevnéni Komponenta, kterd bezpe€né pfipojuje nosny ram
odvétravané fasady k primarni konstrukci nebo podkladové
sténé.




Kluzny bod

Zplsob spojeni dvou materiall, ktery umoZziiuje pohyb
jednoho nebo obou dilli a rozpinani nebo smrstovani
vlivem riznych klimatickych podminek.

Izolace

Material s nizkou tepelnou vodivosti, ktery je obvykle
umistén v duting, aby se snizily tepelné ztraty nebo pfijem
tepla zvenci pres sténu. Mnoho spole¢nosti dodava izolacni
materialy urené specialné pro odvétravané fasady.

Profil L

Kovovy profil ve tvaru "L", ktery obvykle slouzi jako
podpora paneld. Umistuje se obvykle za stfedem panelu.

Profil Omega

Kovovy profil ve tvaru omega, ktery se pouziva jako
podpora panell. Nékdy se také oznacuje jako horni
nadlozi.

Perforovany profil

Profil, ktery je perforovan otvory. Zabrafuje vniknuti ptactva
a hmyzu do dutych prostor, ale sou¢asné umozriuje vstup a
vystup vzduchu.

Odvétravana fasada Sténa, ktera se sklada ze véech prvkl obvodového plasté
budovy. Od vnéjsi vrstvy, obvykle panelu Rainscreen az po
vnitini vrstvu, obvykle suchou omitku nebo vnitfni omitku.

Nosny ram Podpémy ram, ktery podepira panely Rainscreen. Mlze byt
tvofen jednoduchym systemem dfevénych lati nebo
sloZit&jSimi lisovanymi nebo sklddanymi kovovymi profily a
upevniovacimi uhelniky.

Termostop Nevodivy material, ktery plisobi jako bariéra nebo izolator.
Slouzi ke sniZeni prostupu tepla pfes komponenty.

Profil T Kovovy profil ve tvaru "T". Slouzi jako podpéra panel(,
obvykle za svislym spojem.

Profil U Kovovy profil ve tvaru "U". SlouZi jako podpéra paneld,
obvykle za stfedem panelu.

Odvétrana fasada Systém komponent namontovanych na plo$e budovy. Tvoff

nebo oplasténi vicevrstvou sténu, ktera slouzi jako bariéra proti vétru a

Rainscreen desti. Spliuje také dalsi pozadavky. Hlavnimi prvky jsou

panel rainscreen, izolace a podkladova sténa.

Bariéra proti pafe

Vrstva v konstrukci, ktera zabraruje priniku vodni pary
pres sténu. Obvykle je umisténa na teplé strané izolace
na vnitfni strané stény.

Veétrani

Umozriuje prichod vzduchu do odvétravané mezery, aby se
vysusily zbytky vody nebo odpafila vihkost.

Vertikalni profil

Svisly dil, ke kterému je pfipevnén panel.

Sténa Sténa se sklada ze véech prvkl obvodového plasté budovy.
Od vnéjsi vrstvy, obvykle panelu rainscreen az po vnitfni
vrstvu, obvykle suchou omitku nebo vnitfni omitku.

Vétrny Stit Panel, ktery se pouziva na vnéjSi strané lehké

konstrukce. Poskytuje ochranu proti povétrnostnim
vliviim. PoZadavky mohou zahrnovat také pevnost
drzaku a pozarni odolnost.




Odvetrana fasada nebo
panely Rainscreen

Termin odvétravana fasada se b&znéji pouziva v kontinentalni Evropé. Vyraz
Rainscreen je popularngjsi v anglicky mluvicich zemich, jako jsou napiiklad Velka
Britanie, Kanada a USA.

V tomto navodu budeme pouzivat termin odvétrana fasada jako vyraz pro
kompletni systém, zatimco vyraz Rainscreen bude vyjadiovat externi panel.

Odvétrana fasada je druh dvouvrstvé konstrukce, wvnitini struktura
s ochrannym vnéjSim pladtém, rainscreen. Tento plast chrani konstrukci
pfed pfirodnimi zivly. Odvétrand fasadda nachazi idealni pouziti jak
v novostavbach, tak pfi sanacich.

Hlavni rysy odvétrané fasady jsou nasledujici:

- vnéj$i plast z panelli rainscreen,

- vzduchova mezera

- tepelna izolace

- nosna podkladova sténa
Oplésténi Rainscreen chrani podkladovou sténu pfed pfimym destém.
V zavislosti na charakteru spoji mezi panely véak mize urcity pranik vody nastat.
Kombinace vzduchové mezery a vzduchotésné podkladové stény tyto priniky
omezuje. V dutém prostoru se tato vihkost miize vypaiit nebo bezpeéné odtéct.

Princip odtoku a vétrani

Odtokové a odvétravané systémy jsou vybaveny otvory, které poskytuji
Unikovou cestu pomoci vétrani a odtoku. Tato kombinace umoziuje cirkulaci
vzduchu a vysuseni prostoru mezi vnitinim a vnéjsim plastém.

\lyhody odvétravané fasady

Umisténim izolace na vnéjsi strané konstrukce ziska budova fadu vyhod,

a to zejména:

*V zimnim obdobi se budova udrzuje v teple, a chladny vzduch
nemuze plsobit na stavebni konstrukci.

«V lété pfi vysokych vngjsich teplotach ma odvétrana fasada chladici
ucinek.

« \V/étsina slune¢nich paprskl se odrazi od budovy.

 Teplo, které prochazi skrz panel, se Caste¢né rozptyli vlivem vétrani
ve vzduchové mezefe..

« Dalsi vyhodou regulace teploty je sniZeni tlakli v konstrukcich budovy.

U konvenénich konstrukci s vnitini izolaci ma tepelny §tit slaba mista, ve
kterych se podlaha setkava se zdi. Jedna se o tzv. tepelnd nebo studend
pfemosténi. Tento jev ma za nasledek tepelné ztraty, a mize zplsobit
povrchovou kondenzaci. Tim, Ze Ize izolaci na vnéj$i strané stény snadno
namontovat bez preruseni,se eliminuje vznik tepelnych mostl naminimum.
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Odvétravany fasadni systém je velmi efektivni pii kontrole kondenzace. Veskera
rizika kondenzace se vyskytuji v odvétrdvané dutiné. Prody$na konstrukce
umoziiuje prichod vodni pary z vnitini strany do provétravané dutiny.

Akustické vlastnosti stény jsou ve srovnani s jinymi konstrukcemi lepsi.

To v8e ma za nasledek vy3Si stupefi pohodli pro obyvatele budovy
a zajistuje zdravé prostiedi uvnitf budovy.

Koncept vodotésnosti D4 predstavuje jednoduchy zplsob, jak
vysveétlit princip odvétravané fasady. Tento princip nyni ziskava

na popularité.
Sklon - Oplasténi s dobrym podkladem
Odvodnéni - Volné cesty pro odtok vody
Suseni - Pfiméfené opatfeni pro vétrani
Trvanlivé - Material ma dlouhou Zivotnost
D 1 Zkontrolujte plast a lemovani na \\\\‘\:‘\:‘
vodotésnost (cilem je udrZet vodu vné) AN
D2 Upravte pro odvodiiovaci cesty smérem N
R N \\ \\ < D4
ven (voda by se neméla dostat dovnitr) D1 g:;ggﬁgi:ﬁa df] AN Odolné
D3 RS | materialy
Upravte pro vétrani a diftizni D3 Vyéyshépl podie 3 BN prodané
suseni (odstranéni zbytki vody) diftize a\v‘et[am\\\ podminky
D2 ook e . UNITR

D4 Vyberte komponenty, které jsou v danych 2e Zadnistrany el

podminkach  odolné (aby nedoslo
k poskozeni pfi suseni)



Historie
odvetravanych
fasad neball
oplasteni
Rainscreen

Mnoho lidi si mysli, ze cely koncept odvétravané fasady je novy
fenomén. Koncepce nepii$la na svét diky védeckému prilomu ale
postupnym vyvojem, ke kterému doSlo pfed mnoha staletimi
v Norsku, a to prevazné intuiivnim zpusobem. Tento pfistup byl
nazvan "technika stodoly s otevienymi spoji", protoze se plvodné
] i pouzivala pii stavbé stodol. Dievény obklad mél v horni a spodni &asti
tramu otvory, aby se umoznil odvod vody a odpareni jakékoli destové
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Védecky vyzkum v oblasti zakladnich principli odvétranych fasad
zagal az v roce 1940. Rychle se ukazalo, ze zasady uplatnéné
v odvétranych fasadach byly mnohem lepsi, nez cokoliv jiného, co se
v té dobé pouzivalo, a to stéle plati i dnes. Vyzkum brzy doSel
k zavéru, Ze neni moudré dovolit, aby stény z cihel nebo betonu byly
vystaveny silnému desti. Porézni material se chova jako savy papir
a pohlcuje vodu.

Budova Alcoa v Pittsburghu, kterou plvodné navrhla architektonicka
spoleCnost Harrison + Abramovitz, byla jednou z prvnich velkych
staveb, ktera vyuzivala moderni oplasténi s obkladem rainscreen.
Tficetipatrova budova byla postavena v roce 1952, a byla oblozena
velkymi ochrannymi hlinikovymi panely. Tato ochrana zajistuje
odolnost proti pronikani vody. Vétrani a vysouSeni vihkosti bylo
zgjisténo vzdusnym prostorem mezi obkladem a nosni sténou.

Koncem padesatych let zaCala spole¢nost British Research Station
(Britské vyzkumna stanice) a dalsi organizace zdUraziovat
pfednosti vétraného vzdu3ného prostoru za sténou. ZaCatkem
60. let publikoval Ustav Norwegian Building Research Institute
(Norsky stavebni vyzkumny Ustav) mySlenku vyrovnavani tlaku
vzduchu v dutiné za ochrannou vrstvou s okolnim tlakem vzduchu.
Tim se doSlo k zavéru, Ze ochrana proti desti brani pfilisnému
zvlhnuti skuteéné stény. Pojmy “princip odvétravané fasady”
a "oteviend ochrana proti desti" byly poprvé pouzity v roce 1963
vyborem National Research Council of Canada.

Vlyzkum pokraCoval v letech 1960 a 1970, a pokroku bylo dosazeno
hlavné v Kanadé a Evropé. V roce 1980 jiz byly principy odvétravané
fasady dobfe pochopeny. V sou€asné dobg Ize pfipadné problémy
zplsobené globalnim oteplovanim snadno fesit pravé pomoci této
stavebni techniky.
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Historie panelu Etex

V poloviné padesatych let zahajila belgicka spoleCnost Eternit NV
vyrobu velkoplo$nych plochych paneldl. Cilem bylo rozsifit moznosti
vyuziti vétSich panell, které bylo do té doby omezeno jen
na primysl. Soucasné probihalo Usili o zlep$eni barvici techniky,
ktera se v té dobé vSeobecné pouzivala. Vyrobni proces Glasal,
puvodné koncipovany pro vnitini Upravu stén, se v téchto ranych
letech vylepsil. Za prvé byl vylepden natér pro pouZiti na stolech
a dalsim nabytku, a stal se odolnym proti poskrabani, kyselinam,
propaleni cigaretou, atd. Dal$im a velmi dilezitym krokem byla
Uprava procesu, ktera umoznila pouZiti panelu jako svislého
venkovniho fasadniho obkladu.

Kombinaci vlastnosti natéru s vlastnostmi panelu vznikl produkt,
ktery dal slavnym architektm novy material. Novy material byl
idedlni pro odvétravané fasadni systémy, a umoznil architektiim
veétsi kreativitu pfi navrhu vzhledu stavby.

V roce 1971 zahajila némecka firma Eternit AG vyrobu vlastnich
panell Glasal.

V pribéhu let bylo po celém svété prodano mnoho miliond
Ctveregnich metrl téchto panelli. Kromé toho véak na trhu pfibylo
mnoho jinych alternativnich materiald, které bylo mozno lakovat.

V roce 1990 byl uveden prvni panel tvrzeny vzduchem
EQUITONE [textura]. V roce 1992 byla veSkera vyroba vzduchem
tvrzenych fasadnich panell presunuta do Neubeckum. Diky tomu
byly vSechny potfebné odborné znalosti nyni na jednom misté.
Investice do novych technologii pokradovala, a v roce 1995 byly
pfidany dvé nové natérové linky. V poslednich letech probiha
vytrvalé  zavadéni  novych  vlaknocementovych  panelli
z Neubeckum. V roce 2004 byla uvedena nova generace panelli
s barevnym prfezem EQUITONE [natura].

Priblizné v této dobé zacala spolecnost Eternit NV pouzivat své
vyrobni zku$enosti k vyvoji novych barev panell s barevnym
prifezem s pfirozenym vzhledem. Z tohoto vyvoje vzesel panel
EQUITONE [tectiva].

V roce 2008 byla v Neubeckum zprovoznéna UV natérova linka
a na trh vstoupily panely EQUITONE [natura pro] a EQUITONE
[pictura]. Tato technologie je jedine¢na a nikde jinde se
nevyskytuje.

To vée dosvédéuje, Ze tyto dva vyrobni zavody jsou v popfedi
vlaknocementové technologie.
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