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Specifikace navrhu

ODVETRAVANE FASADY

Projektova dokumentace

VioZi architekt

Zakladni nosna konstrukce:

Zdivo nebo lehky kovovy / dievény ram

Odvétravany obkladovy systém:

Systém s odvodnénim a zadnim vétranim

Panel Rainscreen:

Viyrobce a reference:

Faséadni panely EQUITONE

Material:

Vlaknocement

Tloustka:

8 mm nebo 12 mm

Provedeni / barva:

Ziady EQUITONE

Upeviiovaci systém:

Viditelny nebo neviditelny

Viditelné spojovaci prvky:

Nyty nebo Srouby EQUITONE s hlavami barevné sladénymi k tomu panelu.

Neviditelné upeviiovaci prvky:

Mechanicky systém Tergo nebo lepici systém

Pocet a umisténi spojovacich
prvk:

Viz detailni vykresy architekta

Typ spoje:

Otevreny nebo ochranny

Sitka spary:

10 mm

Vzduchova mezera:

20 mm nebo 25 mm nebo 30 mm

Systém podpUrného ramu:

Vertikaini kovové profily nebo dievéné laté

Viyrobce a reference:

VioZi architekt

Material:

Hilinik , pozinkovana ocel, dievéné laté

Kotevni spojovaci prvky:

Vhodné kotvy podle projektového detailu

Pocet a umisténi spojovacich
prvk:

Podle detailii dodavatelti nosné podkladni konstrukce

Podpérna sténa:

Zdivo nebo lehky kovovy / dieveny ram

Tepelna izolace:

Podlle detailu architektl

Tloustka izolace:

Podle detailu projektové dokumentace

Prislusenstvi

Perforovany profil

Vnéjsi rohovy profil

Vnitini rohovy profil

Horizontalni sparovy profil
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Specialni aplikace

Obecné
Panely EQUITONE se pouzivaji jako fasadni obklady, ale mohou slouZit
také v jinych aplikacich. Zde se dotkneme jen nékterych téchto aplikaci.

Jsou k dispozici podrobnéjsi informace.

Balkén

Balkénové panely EQUITONE [textura] jsou k dispozici v tloustce 10 mm. Tyto
panely jsou finalné povrchové upraveny na obou stranach. Kazda strana muze
byt v jiné barvé. Kromé pouZiti na balkénech mlZe panel [textura] slouZit také
jako délici sténa mezi bytovymi balkény.

Maximalni rozmér panelu je 3,100 x 1,500 mm.

Kazda zemé ma své vlastni pfedpisy a pozadavky na balkénové panely, které
zahrnuji pozami a konstrukéni stabilitu. Cim vy38i je bariéra, tim vétsi sile
musi odolat. Vzdy je tfeba vzit v ivahu maximalni velikost otvoru kolem
panelu.

Panel [textura] Balcony Ize zaclenit do prefabrikovanych systému zabradli nebo
upevnit na kovové ramy pomoci nyt nebo svorek.

Zplsob ukotveni zabradli urci projektant. VVéechna balkonova zabradli musi
byt ukotvena pfislusnymi nerezovymi kotvami. Kotvy Ize umistit na horni,
¢elni nebo spodni ¢asti balkdnové desky.

Mezi sousednimi balkdnovymi panely a v mistech, kde se setkava panel se
sténou, se doporucuje pouzit 10 mm Siroké oteviené spoje. Tim se vyhovi
jakémukoliv pohybu panelu nebo ramu.

Zakfivené stény

Panely EQUITONE jsou ploché a rovné. Lze je vSak ohnout kolem

zakfivené fasady. Méjte na paméti, Zze orientace panelu je velmi
dllezitd. Vodorovny panel se ohyba snaze, nez panel ve svislé
poloze.

Minimaini polomér, kterym lze panel EQUITONE 8 mm pfinytovat nebo
pri§roubovat k zakfivené fasadé, je 12 metrt. Neviditelné upevriovaci fedeni Ize
pouzivat jen na mirnych obloucich s velkym polomé&rem.

Pokud se panely pouziji na zakfivenou fasadu, spoj nebude &tvercovy, ale
tvarovany, aby se pfizplsobil kiivce. Vizualné je lepsi uchovat sparovou
mezeru na vngjsi hrané 10 mm, a umoznit, aby mezera na vnitfhim okraji
byla mensi nez 10 mm. V opaéném piipadé mlze byt spoj v zavislosti na
kiivce S8irS§i nez 12 mm. Piitom je tfeba zohlednit nastaveni nosné
podkonstrukce, aby odrazela tyto hodnoty. Pro vnitini zakfiveni fasady plati
opak.
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Lehké obvodové plasté

Systém podpér, tram0 a ty¢i, ktery se za normalnich okolnosti
montuje na stavbé, pfedstavuje nejcastéjsi formu obvodového
plasté a pouZiva se na nizkych az stfedné vysokych budovach.
Svislé soucasti jsou pfipevnény k zékladové desce a poté
pfipevnény horizontalnimi pficniky. Do tohoto ramce Ize
vlozit zaskleni nebo panely. Ke skryti koncli podlahovych
desek nebo koncll oddilli se bézné pouzivaji pevné nebo
barevné panely. Panely EQUITONE Ize pouzit jako vyplf
v tomto ramu.

Lehky panelovy obvodovy plast se skladda z velkych
prefabrikovanych panelli obvykle o vy$ce podlazi a o $ifce
okenniho vyklenku. Panely jsou pfipevnény zadni stranou na
primarni sloupy a stropni desky. Panely EQUITONE Ize pouzit
jako vyplriové panely v tomto typu ramu. Je tfeba poradit se s
dodavatelem sténové konstrukce a dohodnout podrobnosti.

Panel je pfipevnén na své misto podobné jako sklo, lidtami a
tésnénim. Za panely je obvykle umisténa izolace. Vnitiek je
oblozen dal$im panelem, ktery poskytuje pozadovany povrch.

Maximalni velikost panelu zavisi na zatizeni vétrem, a otazka
dalsi centralni podpéry panelu zavisi na velikosti panelu.

Plan kladeni / lodovy vzor

Alternativou k rovné fasadé je preplatovany vzhled, ktery
zdUraziuje horizontalni linie. Tento vzor se sklada z
Uzkych paneld pfipevnénych na fasadé pod $ikmym Uhlem
ke sténé.

Zatimco svislé spary jsou od sebe vzdaleny 10 mm,
horizontalni spary se prekryvaji. Tyto spary mohou byt
prekryty blizko sebe, nebo Ize pouzit specialni rozpérky od
dodavatell nosnych podkladni konstrukci, které zajistuji
montazni prekryti zajiStujici hlubsi stin.

Pro jedno upevnéni panelu na hornim nebo spodnim okraji by
panel nemél byt Sirsi nez 300 mm. Kazdy panel, ktery je Sirsi,
by mél byt upevnén jak na horni, tak na dolni strané.

Pii upeviiovani prekryvnych panell ke kovovému nosnému
ramu se musi pouZzivat stejny princip pevnych a kluznych
bodu. Na pekryvnou desku jsou potiebné dva pevné body.
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V oblastech s vysokou zatézi vétrem jsou nezbytné dvé fady spojovacich prvki i
pro panely Siroké 300 mm.

U prekladanych nebo piekryvnych panelli se z velkoplodnych panelli odiezavaji pasy
dle individualnich pozadavk(. Pamatujte na odpadni faktor, a to zejména v pfipadé, ze
pozadovana Sifka desky neni ndsobkem velkoplodného panelu.

Pouzivaji se rlzné typy, od standardniho skladaného vzoru, kde jsou spoje pro
kazdou fadu vyrovnany, pfes rozvrzeni, kde je vyrovnan spoj v kazdé druhé fadg,
az po volny vzor, kde jsou vSechny spoje uspofadany stfidave.
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Velikost otvor(l pro vrtani do desky je stejna jako u velkoplo$nych paneli. Méjte na
paméti, Ze vSechny upeviiovaci prvky, nyty i rouby, musi byt v uhlu 90° k desce. U tohoto
uspofadani nejsou mozné skryté spoje pomoci lepidla a mechanického upevnéni Tergo.

Y 4
Udrzba
Zde se uplatfiuje fada zakladnich pravidel. Ci&téni musi vzdy probihat v souladu s
doporuéenimi dodavatele Cisticiho systému, a pod jeho dohledem a zarukou.

Kontroly

VSechny fasady, bez ohledu na pouzity material, musi byt kontrolovany a musi byt
zajistén pravidelny servis. Tim se v dlouhodobém horizontu zabrani zbyte¢nym a
vysokym naklad(im. Kromé toho si budova udrZi svij souvisly a atraktivni vzhled.
Pokud by se umoznilo, aby necistoty zstavaly na materialu pfili§ dlouho, mohlo by
se stat, Ze proniknou pfili§ hluboko. V takovém pfipadé nebude mozné jednoduché
¢isténi, a mize byt nutna silngjsi Cistici metoda.
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Proces zneCisténi a kovové materialy

Vzduch a dedtova voda obsahuiji prach, saze, oleje, mastné latky, atd., které se
mohou usazovat na fasadé. P peclivém zpracovani navrhu fasady a provadéni
Cisténi se Ize vyhnout vyraznéjSimu znecisténi. Toho Ize dosahnout
odpovidajicimi okapnimi lidtami, dobrym uté&snénim a pozornosti pfi praci s
korodujicimi materialy, jako je napfiklad zinek, méd, hlinik, ocel, atd. Mira a
rychlost znecisténi materiald zavisi do znaéné miry na povrchu, chemické stalosti,
tvrdosti, pérovitosti, schopnosti nebo nemoznosti ziskat elektrostaticky naboj.

Graffiti

Povrchova Uprava UV turzenych panelt EQUITONE [pictura] a EQUITONE [natura pro]
poskytuje vynikajici ochranu proti béznym barvam a barvam ve sprejich. Je hladka a
snadno se ¢isti. Povrchova Uprava [pictura] a [natura pro] splfiuje poZadavky na
rozfazovaci test a testovaci cyklus 2 sdruzeni Quality Association pro povrchové ochranné
vrstvy Anti-Graffiti eV proti systémim graffiti (zprava ILF 4-013/2006 Institutu pro laky a
barvy eV).

Graffiti Ize odstranit pomoci specidlnich odstranovacl graffiti. Nedoporuduje se
pouzivat Cistici prostredky s tékavymi rozpoustédly. Nize je uveden vybér vhodnych
odstrafiovacll graffiti. Je tfeba pfisné dodrzovat pokyny vyrobce pro aplikaci.
Costec Technologies a Cleaner Liquid Cleaner Technologies, www.costec.eu
Scribex P3 400, www.henkel.de

Rapidly 031, E-mail: pregernig@t-online.de

Mejte na paméti, Ze aplikace ochrany proti graffiti na panelech pfimo na stavbé
muze zménit vzhled panell, protoZe ochrana méni odrazivost svétla na barvach
panell.

UdrZba a isténi

Existuji dva zplisoby Cisténi fasad - mechanické a chemické. Cisténi fasady se
provadi po celém povrchu, protoZe ¢astecné &isténi mize zplsobit rozdily barevnych
tonti. Normalni skvmy Ize odstranit houbickou a vodou. PouZiti abrazivnich materiald,
jako napfiklad ocelova vina, dréténky na nadobi atd. je nepfipustné, protoze
zanechavaji na povrchu nenapravitelné skrabance.

Tlakove myti

U panelil EQUITONE [natura], [natura pro], [pictura] a [textura] lze za urcitych
okolnosti odstranit odolngj$i skvmy pomoci tlakové mycky. Takové myti musi
provadét zkuseny persondl. Obecné se doporuduje jmenovity tlak 20-30 bar. Tryska
musi zlstat vzdy alespori 60 cm a vice od fasady. Nespravné pouZiti mize poskodit
povrch paneld.

Pro panely EQUITONE [tectiva] Ize pouzit také Cisti¢ s Cistou vodou pfi maximalnim
tlaku 25 bar. Je tfeba provadét postfik kolmo k povrchu ze vzdalenosti nejméné 70
cm. Nadmémy tlak nebo pfili§ kratka vzdalenost mlze zpusobit poskozeni
povrchu panelu.
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POUZITE NORMY A DOKUMENTY

EN 485-2 Hlinik a slitiny hliniku. Plechy, pasy a desky. Mechanické vlastnosti
EN 12467 Vlaknocementové ploché desky — Specifikace vyrobku a zku$ebni metody.
EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk a prvki staveb.
Klasifikace podle vysledku zkousek reakci na oheri
EN 13501-2 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb,

Cast 2 Klasifikace podle vysledkii zkousek pozarni odolnosti
kromé vyrobkU pro pouZiti v odvétravanych systémech.

EN 13162 Tepelné izolaéni vyrobky pro budovy. Primyslové vyrabéné produkty z
mineralni viny (MW). Specifikace

EN 20140 Akustika. Méfeni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach

EN 62305 Ochrana pred bleskem. Obecné zasady

ISO 140 Urceni, ovéfeni a aplikace presnych tdajd

ISO 9001 Systémy fizeni jakosti

1SO 14001 Systémy environmentalniho managementu.

OHSAS 18001 Systémy ochrany zdravi pfi préci a systémy fizeni bezpeénosti.

1SO 14025 BS EN ISO 14025:2010. Environmentalni znacky a prohlaseni.

Typ lll environmentélnich prohlaseni.

EN 15084 BS EN 15804:2012. Udrzitelnost staveb. Environmentalni prohlaseni o
produktu (EPD) Zakladni pravidla pro produktovou kategorii stavebnich
vyrobku

ETAG 0034 Pokyny pro evropska technicka schvaleni souprav pro vngjsi obklady stén. Cast 1:
Odvétravané zateplovaci fasadni sestavy obsahujici komponenty a souvisejici
Uchyty

EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem

EN 1998-1 Eurokod 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti

zemétieseni — Cast 1: Obecna pravidla, seizmicka zatizeni
a pravidla pro pozemni stavby

Zeleny priivodce pro Specifikace bydleni
BRE, Jayne Anderson a Nigel Howard

Oplasténi Rainscreen: Privodce konstrukénimi principy a praxi
Anderson J.M & Gill JR

CWCT Norma systemizovanych oplasténi budov

Smérnice 2010/31/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. kvétna 2010 o energetické
naro¢nosti budov

Nafizeni Komise (EC) &. 1907/2006 EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), o zfizeni
Evropské agentury pro chemickeé latky, nahrazujici smérnici 1999/45/EC a rusici nafizeni Rady (EEC) €. 793/ 93 a
nafizeni Komise (EC) €. 1488/94, a také smérnici Rady 76/769/EEC a smérnice Komise 91/155/EEC, 93/67/EEC,
93/105/EC a 2000/21/EC
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