C.: EG-10-118 /V1 %EUU”—ONE
EQUITONE

Stresni systém s otevrenymi spoji od EQUITONE

SOUHRNNA DOPORUCENI

Doporuceno pro pouziti pouze EQUITONE [pictura], [textura]
Pod konstrukci je nutna vodotésna strecha
Minimalni sklon 25°

1. Uvod a obsah

Tento priivodce je pomocnikem pfi navrhovani fasadnich paneld EQUITONE u stfesnich systému s
otevrenymi spoji. Panely EQUITONE budou fungovat Cisté jako dekoracni vrstva. Proto velmi
doporucujeme, aby byla pod EQUTIONE nainstalovana vodotésna a UV stabilni stfecha podle potreb
stavby, ktera zabrani pristupu vlhkosti.

2. Konstrukéni doporuceni

2.1 Panely
Pro tuto aplikaci je mozné pouzit panely EQUITONE [pictura] a EQUITONE [textura].

U potazeného materialu mlze byt zfejmy pFistup vlhkosti na hranach panell jako eflorescence
hrany. Tento efekt casem zmizi a prestane se objevovat. Délka této doby zavisi na sezénnich
klimatickych podminkach. Aby se zabranilo vyskytu tohoto fenoménu, musi byt hrany vsech
rezanych panell impregnovany 2 vrstvami tésnici hmoty na hrany Luko.

2.2 Minimalni sklon stfechy
Minimalni sklon strechy musi byt 25° .

2.3 Spoje
Viechny spoje mezi panely musi byt mezi 8 - 10 mm. Sirsi spoje umozni priichod vétsiho mnoZstvi
suti do dutiny a predstavuji riziko vstupu ptakd a skidcl pod panely.

2.4  Omezeni ramu
Pokud neni nosny ram chranén vodotésnym krytem - mohou byt jako podpéra panell pouzivany
pouze kovové nosné ramy.

Pod panely nedoporucujeme pouzivat dfevéné nosné ramy, jelikoz budou nechranény.

2.5 Konstrukce dutiny
Minimalni hloubka dutiny pod panely je 100 mm mezi nosnym ramem a stfechou pod konstrukci.
Oblast dutiny bude vystavena vétsi Urovni priniku vody v porovnani s dutinou odvétravané fasady.
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Proto je naprosto nutné, aby byla stfecha pod konstrukci navrzena tak, aby toto dalsi riziko
potlacila, a byla vypoctena pro kazdou stfechu s prihlédnutim k mistnim klimatickym podminkam.

Pro stfechy del$i nez 6,0 m, mize byt tato dutina zvétSena na 150 mm mezi nosnym ramem a
strechou pod konstrukci pro snadnéjsi cisténi a udrzbu.

2.6  Pripevnéni panelu

Panely mohou byt pfipevnény pomoci nyt( pouze ke kovovému nosnému ramu.

Skryté upevinovaci systémy, jakymi jsou stavebni lepidla nebo mechanické systémy Tergo+
nedoporucujeme.

3. Stresni nyty EQUITONE

Diky svému unikatnimu provedeni umoznuje nytovaci systém EQUITONE ROOF panelim EQUITONE
dostatecCny pohyb, ktery zajisti, Ze pri upeviovani na kovovou nosnou konstrukci bude na panel
pusobit minimalni napéti.

3.1 Upevnéni pomoci nyt(

Bézné nyty pro hlinikovou spodni konstrukci

AlMg5 4 x 18 - K15 mm pro 8 mm panely (upinaci rozpéti: 8 - 13 mm).

AlMg5 4 x 25 - K15 mm pro 12 mm panely (upinaci rozpéti: 12 - 18 mm).

Hlava nytu je k dispozici v riznych barevnych provedenich, aby odpovidala pouzitym deskam.
K dispozici je i nyt bez laku.

Nepouziti tohoto nytu zneplatni zaruku na produkt.

Bézné nyty pro galvanizovanou ocel nebo spodni konstrukce z nerezové oceli

Nerezova ocel 4 x 18 - K15 mm pro 8 mm panely (upinaci rozpéti: 12 - 14 mm)
Nerezova ocel 4 x 20 - K15 mm pro 8 mm panely (upinaci rozpéti: 14 - 16 mm)
Nerezova ocel 4 x 22 - K15 mm pro 12 mm panely (upinaci rozpéti: 16 - 18 mm)
Nerezova ocel 4 x 24 - K15 mm pro 12 mm panely (upinaci rozpéti: 18 - 20 mm)

Hlava nytu je k dispozici v riznych barevnych provedenich, aby odpovidala pouzitym deskam.
K dispozici je i nyt bez laku.
Nepouziti tohoto nytu zneplatni zaruku na produkt.

Nyty z nerezové oceli mohou byt pouzity i pro hlinikové nosné ramy. NEDOPORUCUJEME pouzivat
hlinikové nyty s galvanizovanymi nosnymi ramy.

3.2 Pouzdro nytu

Pouzdra nytdl jsou pouzivana u nytd pro vytvoreni PEVNYCH
nebo stabilnich bodu pri pripeviiovani paneld. Pouzdro klouze
po nytu a vypliuje otvor v panelu.

Jsou k dispozici pouzdra z hliniku nebo nerezové oceli,
vyberte si prosim material podle zvoleného nytu.
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3.3

Postup pripevnéni

Vyvrtejte do panelu vSechny
otvory pomoci vrtdku EQUITONE
s prdmérem 9,5 mm

==EQUITONE

Fibre cement facade materials

Zacénéte s RIVET GUNPEVNYMI
body, vloZte stfedici nastroj
EQUITONE do otvord a
provrtejte profily nosného
ramu. Odstrarite viechnu sut.

Ujistéte se, Ze nytovaci
nastavovaci nastroj odpovida
konci nytovaci pistole. To
pomUzZe zabranit poskozeni nytu
a panelu béhem pfipeviovani.
Jeden je k dispozici pro hlinikové
nyty a jeden pro nyty z nerezové
oceli.

PEVNY BOD
Umistéte bézny nyt do nytového
pouzdra a umistéte jej do
nytovaci pistole.
Nyni vloZte do pfedvrtaného
otvoru a nastrelte nyt. Nyt musi
plo$né priléhat na panel fasady.

Pokracujte s VOLNYMI body, vloite
stfedici nastroj 4,1 mm do otvord a
provrtejte profily nosné
konstrukce. Odstrarite vSechnu
sut.

VOLNY BOD
Do nytovaci pistole davejte pouze
béZné nyty, umistéte je do
pfedvrtaného otvoru a nastfelte
nyt. Nyt musi plosné pfiléhat na

panel fasady.
Upevnéte VOLNE body po
dokonéeni PEVNYCH bodd.
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Fibre cement facade materials

3.4 Vybér PEVNYCH bodi

Vybér PEVNYCH bodu je zasadni pro Usp&$né vybudovani fasady. Obecné je zasadou, Ze jsou PEVNE
body umistény podél stredové osy panelu.

VAROVANI

PEVNE body nesmi
dvéma sousedicimi
profilu.

U vétsich projekta,
doporucujeme
zahdjenim préce, aby

PEVNY bod je umistén ve stiedu a druhy PEVNY bod
je mozné umistit bud’ nalevo, nebo napravo od
stfedového PEVNEHO bodu. At uz zvolite kteroukoli
moznost, je velmi dileZité, aby bylo provedeni na
vSech panelech stejné.

byt nikdy zarovnany timto zplsobem — se
PEVNYMI body na stejném vertikalnim

kde pracuje vice tymd montér(,
dohodnout upeviiovaci systém pred
se takové situaci zabranilo.

V ptipadech, kdy neni k dispozici stfedovy
nosny profil, nebo u panell se sudym poctem
nytovacich rad pouzijte fadu, ktera je nejblize
ke stfedové ose panelu.

Plati zde stejné varovani jako u obrazku 5.

Tam, kde je nosna konstrukce kolmo na dlouhou hranu panelu, umistéte PEVNE body podél stfedové
osy, nebo co nejbliZe ke stfedu. U dlouhych paneld lze, stejné jako na obrazku 8, umistit PEVNE

body soumérné.
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==EQUITONE

Fibre cement facade materials

Pokud pouzivate uzké panely EQUITONE pouze se dvéma fadami pro upevnéni, je
dulezité, aby byla v nosné konstrukci vertikalni mezera, a panely tak nebyly
navzajem spojené. V praxi to znamena pouziti dvou profild ve tvaru L namisto
jednoho profilu ve tvaru T. V zavislosti na usporadani paneld a mistnich
podminkach to mize znamenat rozdéleni u kazdé spary nebo ve stfedech na 3,0 m.
Také upozornujeme, ze maximalni Sirka panelu je 600 mm.

Obratte se prosim na mistni technickou podporu spolecnosti EQUITONE.

4. Detaily a spoje

JelikoZ existuje vice moznosti provedeni, jsou niZe vyobrazeny pouze zakladni prvky kazdého
detailu. Je dulezité u kazdého detailu dodrzovat zakladni principy.

4.1 Okapy

Perforovany chrani¢ okapu bude snimatelny, ¢imz bude
umoznéno roc¢ni ¢isténi stfechy pod konstrukci. Proto je
zapotrebi bezpecny pristup a dostatek prostoru, aby
nedo$lo k poskozeni panell nebo okapového Zlabu.

Konec panelu EQUITONE bude precnivat na okapovym
zlabem minimalné o 1/3 otevrené Sirky okapového Zlabu.
V oblastech, kde se Casto vyskytuje snih, doporucujeme
pouzit vyhFivany systém okapového Zlabu a svislych svoda.
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Fibre cement facade materials

4.2  Zavétrna lista

Maximalni vzdalenost upevnéni k hrané panelu EQUTIONE je 150
mm.

Panel mize precnivat nad nosnym ramem az o 50 mm.

Dulezité je, aby strecha a nosny ram stén zajistovaly dostate¢nou
podporu hranam panelu.

Rozhodné doporucujeme prekryti a utésnéni strechy a sténovou
bariéru branici vstupu vzduchu a vody.

4.2 Hreben

U strech s krats$i délkou krovu, je mozné mit jednoduse otevreny spoj 10 mm. Nicméné u delSich
stfech muiZe byt potfebny pristup, ¢imz vznikne potfeba pouzit kovové hfebenovky, které je mozné
sejmou pri Cisténi. V takovém pripadé ponechejte dostatecnou mezeru, ktera umozni cisténi.

AN

4.3 Uzlabi

VSechna (zlabi musi mit pfimérenou hloubku a Sirku
pro bezpecény svod vody do okapu, které bude v
souladu s mistnimi predpisy.

Musi byt se prekryvat s vhodnym vodotésnym
materialem.

Vsechny vlozky se musi prekryvat podle sklonu
Gzlabi, ktery je mensi, nez sklon strechy

Vlozka Gzlabi musi byt zcela podepfena

Upevnéni panelu bude maximalné 150 mm od hrany
panelu.

Mezera mezi panelem a vlozkou Uzlabi bude
chranéna pomoci sitového profilu, ktery zajisti
ochranu pred vstupem ptakd a drobnych $kddca.
VytaZeni listy na kaZdé strané (iZlabi zajisti dostatecnou podporu okraje paneld.
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Fibre cement facade materials

4.4  Narozi

U strech s kratsi délkou krovu, je mozné mit jednoduse otevreny spoj 10 mm. Nicméné u delSich
stfech muze byt potrebny pristup, ¢imz vznikne potreba pouzit kovové hiebenovky, které je mozné
sejmou pri ¢isténi. V takovém pripadé ponechejte dostate¢nou mezeru, ktera umozni Cisténi.

4,5  Stresni prostupy

Vsechny prostupy musi byt bezpecné oplechovany u vrstvy stfechy pod konstrukci a instalovany
zplsobem, ktery zajisti bezpe¢ny odvod vody z prostupu.

Z estetickych ddvod( musi byt stfesni okna, kominy, koufovody atd. usporadany tak, aby byl spodni
okraj otvoru co nejblize horizontalnimu spoji, nebo v idealnim pripadé, zarovnan s dolni hranou
panelu.

Otevreny spoj 10 mm musi byt mezi vSéemi prostupy a hranou panelu.

4.6  Stresni okna

ProdluZovaci kusy nebo podstavce jsou zapotrebi pro zvednuti stfeSniho okna na pozadovanou
Uroven. Jakykoli podstavec bude vhodné oplechovan a umozni volné proudéni vlhkosti tak, aby
mohla bezpecné uniknout. U Sirokych prekazek, bude horni podstavec potfebovat Uhlovy odchylovac
k odvadéni vody a predchazeni vzniku louzi vody.

4.7  Vestavéné stresni vybaveni
K panelu nesmi byt primo pripevnéno zadné vybaveni.

Vybaveni, jako jsou systémy pristupovych schodl, snéZzné zabrany, haky stfesniho Zebfiku, solarni
panely a ventilaéni konektory jsou k dispozici od specializovanych dodavateld. Pokud nejsou
vybaveni usporadana v radé se stavajicimi krokvemi nebo vaznicemi, budou zapotrebi dalsi podpéry
umisténé pod nimi. Doporucujeme, aby montazni a zabezpecovaci body byly naplanovany a
podrobné popsany v rané fazi projektu, aby byly zajistény vhodné upevnovaci body pri zachovani
pozadovaného usporadani panelu.

Pé¢i je nutné vénovat tomu, aby bylo zajisténo, Ze nedojde k poskozeni vybaveni panel( EQUITONE,
pokud budou vystaveny zatizeni. Pokud vybaveni pod zatizenim zpusobi tlak na panel EQUITONE pod
nimi, bude zapotrebi zakladova vrstva pro rozneseni zatizeni a spojovaci materialy, které bude
nutné vlozit do panelu zvétsenymi otvory.

Provedeni tohoto vybaveni bude provedeno v souladu s mistnimi stavebnimi predpisy.

Smow guard suppart for rounded Bmiber Smow guard support for gelie-fype snow quasd
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4.8  Oplechovani

Pri pripevnéni oplechovani pres panel, musi byt otvory v panelu zvétseny o 2 mm k zajisténi toho,
ze pohyb nosného ramu nezplsobi rozlomeni panelu nebo roztrzeni oplechovani.

Nebude uvaZovano o smichani riznych kovl nebo pouzivani neoSetfenych kovl, které jsou ovlivnény
cementovymi materialy.

Néktera oplechovani vyrobena z neosetreného kovu mohou zpUsobit zabarveni panel EQUITONE.
Napriklad, olovo bez patinovaciho oleje, nepotazeny zinek. Potvrd'te si s dodavatelem daného kovu,
jaka ochrana je nejlepsi pro ochranu pred zabarvenim.

5. Strecha pod konstrukci

Jakakoli stfecha pod konstrukci musi zajistit vrstvu, ktera bude zcela vodotésna a UV stabilni.
Existuje vice moznosti. At jiz je pouzita stfecha z kovovych platd nebo skladany stresni systém,
volba oplechovani, upevnéni a toho, jaké budou detaily spoju, musi odpovidat zvolenému systému.
U vyrobce stresniho materialu je mozné pozadat o radu.

Vodotésna stfecha pod konstrukci je vyrobena z vhodnych bitumenovych nebo plastovy platd na
zakladové vrstvé dreva nebo drevénych panell. | zde musi byt povrch vodotésny, véetné horniho,
spodniho a podélného prekryti a vSech spojl, uchyceni a prostupd. V pripadé vodotésné vrstvy pod
konstrukci, je stresni krytina poloZena pres hranaté pricné laté. Navic, vodotésna vrstva pod
konstrukci nesmi mit otvory, které by umoznily prichod navatého snéhu a silného desté. Strecha
pod konstrukci s ventila¢nimi otvory proto musi byt klasifikovana jako spodni konstrukce odolna
desti.

6. Nosny ram panelu

Jakékoli upevnéni, které prochazi stresni vrstvou, musi zajistit vodotésné tésnéni.

Velikost casti ramu zavisi na vétrném zatizeni a na plose nosnych podpér, a musi byt u kazdé
strechy vypocitana.

Jakékoli usporadani nosného ramu musi zachovat volnou cestu pro odvod vody do okaptl vznikajici z
vlhkosti prochazejici panelem.

Diky zvysenému vystaveni vlhkosti nedoporucujeme drevény nosny ram.

Je mozné zvazit dvé moznosti podpéry paneld;

Pripevnéte panely k horizontalni lati ve stfedu. Laté ve tvaru L nebo malé laté ve tvaru Z mohou byt
pouzity pro zachyceni panelovych nytu. Tyto laté mohou byt podepreny na hranatych podpérach,
ktera bude mozné nastavit. Pripadné mohou byt pro primérenou velikost dutiny pouzity vétsi profily
ve tvaru Z nebo C.
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Dalsi mozZnosti je pripevnit panely k vertikalni lati ve stfedu, ktery bude uzplsoben panelim.
Podpéry ve tvaru U nebo L mohou byt pouZzity pro podpéru lati. Pfesné umisténi stfechy pod
konstrukci je nutné pro zajisténi toho, aby byly podpéry a laté ve spravné pozici k zajisténi modelu
panelu.

At jiz je pouzity jakykoli systém kovového nosného ramu, spoj mezi nosnymi podpérami nebo profily
a latémi, at jiz horizontalnimi nebo vertikalnimi, musi respektovat pohyb, ke kterému u kovového
ramu dochazi. Toho je dosazeno upevnénim nosného ramu s fadou pevnych nebo posuvnych bodu.
Pokud to nebude dodrzeno, miize dojit k popraskani paneld.

7. Protipozarni opatreni

Panely EQUITONE jsou klasifikovany jako A2-s1, dO podle EN 13501. V nékterych zemich je totozny s
nehorlavymi materialy, pokud jsou prevedeny do mistni klasifikace. Material poskytuje vyjimecnou
odolnost vGci Sifeni plamend.

To, jak jsou utvoreny detaily a strecha pod konstrukci, bude mit také dopad na vykon strechy,
vykon je urcen tim, zda je vodotésna membrana pod panely horlava, nebo ne.

8. Stresni odvétravani

Navic k prostoru dutiny mezi panelem a horni ¢asti stfechy pod konstrukci, mdze byt zapotrebi
odvétravani podkrovi stfechy, pro udrzeni zdravé budovy. A proto, jakakoli strategie provedeni
tohoto vybaveni bude provedena v souladu s mistnimi stavebnimi predpisy.

K tomu mohou patFit otvory na Grovni okap(, které umozni vstup vzduchu do podkrovniho prostoru
stfechy a vystup na Urovni hfebene. Proto je dilezité umistit nebo chranit tyto otvory pred vstupem
vlhkosti.

Pouziti prodysné membrany nebo vodotésnych podkladovych vrstev ovlivni pouzitou strategii
odvétravani. Postupujte prosim podle mistnich stavebnich predpist. Nenechejte odvétravany
prostor sténové fasady Ustit do prostoru stfesni dutiny. Oboji udrzujte oddélené.

e
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9. Prace s panelem na strese

Preferovana je moznost, aby byly panely fezany a vrtany na zemi v oblasti s dostatkem prostoru a
pod krytem, kde mize byt panel vy¢istén a znovu zabalen pfed zvednutim na Groven stfechy.
Podivejte se do prislusné Casti prdvodce planovanim a aplikaci fasady EQUITONE na viechny
informace o fezani, vrtani, osetfeni hran a ¢isténi paneld EQUITONE.

10. Skladovani, preprava, manipulace

Béhem skladovani, prepravy a manipulace je tfeba klast dlraz na ochranu paneltd a vénovat ji
zvySenou pozornost. Bud'te opatrni pfi horizontalnim pokladani paneld, jelikoz je zvyseno riziko
rozlomeni.

Ponechejte si dostatecny prostor pri praci ve vyssi Urovni, zejména pokud je jako pristupovy
prostfedek pouzito leseni.

Pri zvedani panelu na Uroven stfechy je nutné zvazit velikost a hmotnost palety. Pro snizeni
hmotnosti je mozné snizit pocet panell, pokud je pouzito vhodné zvedaci zarizeni.

11.Udrzba

Doporucujeme, aby byla metoda ¢isténi prostoru dutiny zaclenéna do navrhu. Mize to byt v podobé
odnimatelnych okapovych krytl, které umozni odstranovani list( a suti.

V zavislosti na umisténi budovy, mohou mistni podminky prostredi prispét k problémudm, jako je
mech, houby, listy a znecisténi panelu.

12.Bezpecnost strechy

Za zadnych okolnosti NENi dovoleno chodit po panelech EQUITONE nebo na panel vyvijet doli
smérujici sily. Panely NEJSOU protiskluzové a pri pochazeni pravdépodobné dojde k rozlomeni, coz
mUze zpUsobit zranéni. Prace ve vétrnych podminkach mize zvysit nebezpedi zranéni.

Je nutné prisné dodrzovat vsechny narodni bezpecnosti predpisy pro praci na stfechach nebo ve
vyskach. Na dalsi doporuceni a zasady se prosim podivejte do mistnich predpist.

Je nutné se vyhnout polozeni panel EQUITONE nad mezeru nebo zlom ve stfese pod konstrukci.

Prohlaseni o vylouéeni odpovédnosti

Informace uvedené v téchto pokynech jsou spravné ke dni vydani. Vzhledem k nasemu programu neustalého vyvoje produktl
a systém0 si vsak vyhrazujeme pravo na doplnéni nebo zménu informaci v nich obsazenych bez predchoziho upozornéni.
Nejnovéjsi verzi pokyn( ziskate u mistniho prodejniho oddéleni spolecnosti EQUITONE.

Vsechny informace obsazené v téchto pokynech jsou chranéné autorskymi pravy ©.

Vsechny obrazky obsazené v tomto dokumentu jsou ilustracemi, a nesmi byt pouzivany jako konstrukcni vykresy.

Tyto informace poskytujeme v dobré vife a neprebirame zadnou odpovédnost za jakékoli ztraty nebo Skody vyplyvajici z
jejich pouziti.
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