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Panely EQUITONE jsou pevné ale lehké, coZ snizuje mnoZstvi potfebnych
nosnych sou¢asti ve srovnani s jinymi materialy. Certifikace pro konstrukéni
stabilitu jakékoliv nosné podkladni konstrukce by méla byt v souladu
s mistnimi stavebnimi pfedpisy, a musi ji ziskat vlastnik budovy nebo jeho
zastupci, konkrétné projektant.

Pozadavky

Pfi kazdém schvalovani stability konstrukce se doporuduje pfidat
k planované dutiné a tloustce izolace mezi zdi a oplasténim minimainé
20 mm, aby bylo mozné srovnat nerovnosti podkladové stény. Tuto
hodnotu Ize zménit, pokud méfeni na stavbé ukaze, Ze nerovnosti
budou mensi nebo v&tsi, nez tato hodnota.

Bez ohledu na pouZitou nosnou podkladni konstrukci musi montazni firma
pfed instalaci zkontrolovat sténu, aby se potvrdilo, Ze jeji povrch je rovny
atnosny, aby se zajistilo pouZiti spravnych upevnéni a detaill. Jakékoli
nesrovnalosti je tfeba oznamit projek&nimu tymu.

Navrh konstrukce

VSechny komponenty vnéjSiho oblozeni musi byt navrzeny v souladu
s bezpe€nostnimi faktory a pfipustnym zatizenim konstrukce, jak je
stanoveno v Eurokodech. Pokud se nepouZiji Eurokody, pak je nutno
dodrzovat mistni normy nebo stavebni predpisy. Unosnost upeviiovacich
systémU a spojovacich prvki, které nejsou zahmuty v normach nebo
schvalenich stavebnich predpisti, musi byt testovana a certifikovana v
souladu s témito mistnimi pfedpisy.

Rozvrzeni nosné podkladni konstrukce

Nejbéznéjsim usporadanim pro podporu panelli je na kovovych nebo
v prostoru dutiné nebylo naruseno, a aby byl volny odtok pro jakoukoliv
vihkost.

Panely EQUITONE lze pfipevriovat také k vodorovnému nosnému ramu,

ale projektant musi vzit v Gvahu, ze

a) Kazdad vihkost stékajici po zadni strané panelu miZe narazit
na prekdzku, a zlstat na horizontalnim profilu. To muze ¢asem
zpUsobit zchatrani profilu nebo dotasné zabarveni panelu.

b)  Odvétravaci mezera mezi izolaci a panelem bude $irsi, aby se
piizplsobila horizontalnimu profilu.

¢)  Proudéni vzduchu v odvétravaci mezefe nebude tak hladké.

VSude, kde je to mozné, by vSechny konstrukéni spoje mély byt ve sméru

dolli a ven, aby se minimalizovalo riziko, Ze po nich bude stékat vihkost
zpét smérem ke sténé.
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Koroze mezi kovy

Je tfeba dbat, aby nedochazelo k problémim, jako je napfiklad bimetalicka koroze
pii pouziti rznych kovid. U odvétravané fasady je vzdy riziko, Zze voda pfijde do
kontaktu s kovy. Proto je nutné tento problém povazovat za nebezpeéi a fasada
by méla byt dimenzovana odpovidajicim zpusobem. Napiiklad neni vhodné
pouzivat hlinikové nyty na pozinkované nosné podkladni konstrukci, protoZe riziko
koroze by bylo vysoké. Proto se musi pouZivat nyty z nerezové oceli.

V/ naro€nych pfimofskych podminkach je nutno nahradit pozinkované nebo
hlinikové nosné podkladni konstrukce bez natéru podkladnimi konstrukcemi
z eloxovaného hliniku nebo nerezové oceli.

Hlinik na beton

Veskeré syrové hlinikové komponenty, které jsou v pfimém kontaktu
s cementovymi povrchy, jako napfiklad Cerstvé betonové zdi, musi byt vzdy
izolovany pomoci ochrannych podlozZek.

Drevo a kov

Je tieba zabranit riziku koroze spojovacich prvk(i nebo konzol, které jsou v kontaktu
s konzervaénimi pfipravky na dfevo obsahujicimi méd, rtut nebo jiné nekompatibilni
slougeniny.

Ukotveni

Bez ohledu na pouZitou nosnou podkladni konstrukci je velmi dllezité bezpecné
ukotveni podkonstrukce zadni stranou ke zdi. Konstrukce a vybér ukotveni musi
vyhovovat vlastnostem podkladové stény. Zatizeni vétrem by mélo byt zalozeno na
inzenyrskych vypottech a také na testech na stavbé. To je dlleZité pfi renovacnich
projektech, zejména pokud jsou parametry stény neznamé. Tyto vypoéty uréi
mnozstvi potrebnych ukotveni. Silny betonovy podklad mize vyzadovat méné
ukotveni, nez duty cihlovy podklad. Je tfeba vénovat pozornost nasledujicimu:

a) Minimalni hodnota tahu na jedno upevnéni by méla byt alespori 3 kN
nebo 300 kg.

b) Pevnost a stav nové nebo existujici konstrukce.

c) Schopnost vybrané kotvy pfijmout ulozena Ziva a mrtva zatizeni.

d) Pfidavek na odpovidajici bezpeénostni faktor.

e) VSechny kotvy byt nekorozivniho typu, jako napfiklad z nerezové

oceli.

Na trhu je mnoho ukotveni, od bé&Zzného ramového Sroubu s plastovou hmozdinou
nebo expanznich $roubl véech druhl az po specialni chemické spoje. Dotazy na
ukotveni Ize smérovat na renomované vyrobce, jako napfiklad Fischer, Hilti, Leibig,
Rawlplug, Buildex, Ejot, Spit, Etanco atd.
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Hlinikova podkladni konstrukce

Existuje mnoho vyrobcli a dodavatelt nosnych podkladnich konstrukei pro
odvéfravané fasady z hiinku. Kazdy dodavatel ma svij viastni design
apokyny pro nejlepsi pouZiti svych vyrobki. Principy tohoto systému jsou
v3ak spole¢né, a informace uvedené v této €asti slouzi jako obecné voditko.
Vétsina dodavatelli systémovych podkladnich konstrukci nabizi
jako soucast svych komplexnich sluzeb statické vypocty a detailni
vykresy.

Panely EQUITONE Ize k hlinikové nosné podkladni konstrukci
pfipevnit bud pomoci nytu, lepidla nebo pomoci skrytého
mechanického systému Tergo.

Tento systém se obvykle sklada ze sté&novych dhelniku, které jsou
ukotveny zadni stranou ke zdi. Tento drzak nese svislé profily "T"
nebo "L", které pak podepiraji panely EQUITONE.

Hlinik se pouziva vzhledem k jeho dobrému poméru
hmotnosti a pevnosti, odolnosti proti korozi a snadné
zpracovatelnosti. Jednim z charakteristickych ryst hliniku jako
materialu je to, Ze se mlze rozpinat a smrstovat v zavislosti
na okolni teploté. Napfiklad pfi pouziti hlinikovych profili
0 délce cca. 3 m je tfeba vzit v Gvahu prodlouzeni o 5-6 mm
pfi teplotnim rozsahu -20 °C az 80 °C.

Systém hlinikové nosné podkladni konstrukce musi byt navrzen
takovym zpUsobem, aby se tento materidl mohl rozpinat a smrstovat.
K tomu musi dochazet bez pnuti

v konstrukci nebo panelech. Proto se pouziva systém pevnych
a kluznych bodu, aby se umoznila tato vysoka urovei pohybu
materialu.

Uhlové drzaky

Uhlové drzaky jsou k dispozici v riznych velikostech, aby
vyhovovaly pozadované instalaéni vzdalenosti od stény. Tato
vzdalenost mize byt 70 az 270 mm, protoZe v nékterych objektech
se musi pfizplsobit vétsi tloustce izolace. Dodavatelé nosného
ramu nedavno uvedli na trh specialni drzaky, které mohou
dosahnout rozpéti az 450 mm. Hlinik pouzivany pro uhelniky ma

obvykle tloustku 3 mm. Ve zvlastnich pfipadech mlze byt silngjsi,
aby unesl vétsi zatiZeni.

Kromé toho se drzaky dodavaji v rlznych vyskach. Vétsi je
obvykle 160 mm vysoky, se 2 nebo 3 kotevnimi otvory, a pouziva
se jako drzak pro pevné body na svislych profilech. Mensi drzak
ma vySku 80 mm a obvykle jeden otvor. SlouzZi jako drzak
v kluzném bodu.

Drzaky se dodavaji s otvory o riznych primérech pro rlizné kotvy.

Tento primér zavisi na podkladové zdi. Napriklad kotva pro velké
zatizeni muze vyZadovat
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otvor 11 mm, zatimco pro hmozdinku na dfevéném podkladu staci otvor 6 mm.
Otvory jsou obvykle protahlé, aby umozriovaly finalni nastaveni.

V noze drzaku, ktery podepird vertikalni profily, mohou byt kulaté nebo
drazkové otvory, nebo oboji.

Kruhoveé otvory slouzi k piipevnéni nebo ukotveni vertikalnich profilil na svém misté.
Tento Uhelnik nese vahu panelu a zatizeni vétrem. Oznacuje se jako pevny bod
nebo uzaméeny bod.

Drazkové otvory umozfiuji pohyb vertikélniho profilu nahoru a dold, jak se profil
rozpind a smrstuje. Tato fada Uhlovych drzak( unese pouze zatizeni vétrem.
Oznaduii se jako kluzné body, pohyblivé body nebo odemknuté body.

Umisténi Ghlovych drzaku
Pevné nebo Vétsi drzaky se umistuji bud jako stfedni nebo horni drzaky, podle
specifikace nosného ramu. Pii umisténi do stfedu profilu se profil mize rozsirfovat

v obou smérech. Umisténim do homi ¢asti profilu se profil miZe rozsifovat pouze
smérem doldl.

Z vykrest nosné podkladni konstrukce od dodavatele urci montazni firna
umisténi a ukotveni nasténnych drzaka s jejich termostopy na sténé pomoci
vhodnych $roubl nebo $roubovych ukotveni. Je dlleZité, aby pevné body
byly umistény na stejné drovni kolem obvodového plasté budovy. Kazdy kus
vertikélniho profilu ma pouze jeden nasténny drzdk pevného bodu. V
opacném pripadé panel praskne.

Obecné plati, ze v3echny drzaky v pevnych bodech na nosné podkladni
konstrukci musi byt na stejné urovni, avSak nékdy se stava, ze to podminky
neumoznuiji. Jedna se napfiklad o umisténi mezi okny. Profily jsou nafezany
tak, aby se pfizplsobily oknu. Proto je nutna dal$i fada drzakt v pevnych
bodech na jiné Grovni, aby drzela profily mezi okny. Je véak dllezité, aby
panel nebyl upevnén na dvou vertikalnich profilech, které maji své
drzéky v pevnych bodech na riiznych drovnich.

Vertikalni profily

Vertikalni profily se obvykle dodavaji v konfiguraci "T" nebo "L". Tyto profily maji
obvykle tloustku 2 mm. Méjte na paméti, ze jsou k dispozici ten¢i hlinikové profily
(1,8 mm), ale pocet konzol a ukotveni se zvysi.

Profil "T" se pouziva za svislymi sparami mezi panely, zatimco profil "L" se pouZiva
jako meziprofil ve stfedu panelu. Profil "T" musi byt minimainé 100 mm Siroky,
avdak lepsi je Sitka profilu 110 mm, protoze umoziuje toleranci. Veskeré
nesrovnalosti nastaveni upeviiovacich prvki panelu musi byt minimainé 10 mm od
okraje profilu.

Profily "L" maji obvykle rozméry 40 x 50 mm nebo 40 x 60 mm, a Ize je pouzit
v obou smérech.

Profily jsou k dispozici v délkach az 6,0 m, av§ak vétsina dodavatelli nosnych
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konstrukci doporuduji, aby maximalni délka profilu byla 3,0 m. V praxi
plati, Ze profily odpovidaji vySce panelu nebo nékolika mensich
paneld. Kazda ¢ast profilu je podepfena minimalné tfemi Ghlovymi
drzaky, které respektuji rozvrzeni a design. Profily mohou
presahovat posledni drzak az o 250 mm.

Dilatacni pohyb

Je dllezité, aby se spary mezi profily shodovaly s vodorovnymi
sparami mezi panely. Mezi profily by méla byt ponechana minimaini
mezera 20 mm. Spary v profilech by mély byt na stejné drovni kolem
obvodového plasté budovy.

Zadny panel by nemél byt pfipevnén ke dvéma riiznym profilum,
protoZe dilata¢ni pohyb v kovu by zpUsobil prasknuti panelu.

Upevnéni profill

Mnoho navrhl thlovych drzak(i obsahuje néjakou formu
svorky, kterd udrzuje profil na misté¢ az do kone¢ného
upevnéni. Pomoci této svorky viozte vertikalni profil "T" za
svislé spary panelt, a profily "L" jako stfedni podpéru
panelli. Po potvizeni kone¢ného umisténi profily pripevnéte.
Profily jsou pfipevnény na své misto bud’ pomoci nyt(i nebo
samoreznych $roubl. Nyt nebo $roub je umistén v otvorech
drzéku, aby profil drzel na svém misté. Nyty nebo Srouby
jsou umistény do podélnych otvorli nebo drazek, aby se
usnadnil kluzny pohyb.
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Ostatni hlinikove systémy

Mezipodlazni

Tyto systémy se skladaji z tézkych drzakl ve tvaru U, které jsou upevnény na koncich
betonovych podlaznich desek. Mezi témito drzaky jsou plechové priifezy nebo profily ve
tvaru U, obvykle o tloustce 3 az 4 mm. Umoznéni pohybu zde vyZzaduje uplatnéni stejné
zésady pevnych a kluznych bodl. Drzaky by mély byt podlozeny vhodnymi
"termostopy". Je nutna samostatn vnitfni sténa.

Systémy pro sniZeni vlivu tepelnych most(

Tyto systémy pracuji na principu omezeni kontaktu mezi kovy. Kontakt kovu
s termostopem je omezen na minimum. Drzak a jeho zé&vésny kus jsou oddéleny
narazniky z odolného plastu.

Horizontalni systémy

Tyto systémy se pouzivaji tam, kde jsou omezené moznosti ukotveni ve sténé.
Nejprve se upevni drzak, aby podepiral horizontalni profil. Tim se umozni umisténi
svislych profild tak, aby odpovidali designu panell. Tyto systémy prevzaly stejné
principy pevnych a kluznych bodl pro pohyb. Drzaky by mély byt podiozeny vhodnymi
“termostopy".

Dodavatelé hlinikovych systémd

BSP Polsko Ipex Nizozemsko
BWM Némecko Slavonia Rakousko
Downer Spojené kralovstvi Nauth Némecko
Etanco Francie Alliface Rakousko
GIP Fassade =~ Némecko UAB Plantas Litva
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Pozinkovana nosna podkladni
konstrukce

Pozinkované nosné podkladni konstrukce jsou obvykle vyrobky z mistnich zdrojl.
Dodavatelska nebo montazni firma tohoto typu podkladni konstrukce bude schopna
potvrdit statické vypoCty a poskytnout detailni vykresy. Nasledujici informace jsou
uvedeny jen jako voditko, a projektant by je mél u kazdého projektu ovérit.

Nejprve je tfeba si uvédomit, Ze jakékoliv fezani nebo vrtani na stavbé narusi ochranny
povlak na profilech nebo uhelnicich.

Panely EQUITONE Ize k tomuto druhu ramu pfipevnit pomoci nytd. Vzdy pouZivejte
upevniovaci prvky a spojovaci material z nerezové oceli. Néktefi dodavatelé lepidel maji
feSeni také pro pozinkované konstrukce.

Tento systém se obvykle sklada z uhelniku, ktery je ukotven zadni stranou ke zdi. Tento
drzak nese svislé profily )" (omega nebo cylindr) a "U", kte¥ pak podepiraji panely
EQUITONE. Misto profilu "U" Ize pouzit profil "Z".

Urover a kvalitu pozinkovani prvk{ naleznete v mistnich predpisech. V nékterych zemich
se doporuéuje 275 g/ m2

Uhlové drzaky

Obecné feceno, Uhlové drzaky musi mit kruhové a drazkové otvory pro upevnéni
profild. Kruhové otvory slouzi k upevnéni nebo uzaméeni vertikalnich profilli na svém
misté. Tento Uhelnik nese vahu panelu a zatizeni vétrem. Oznacuje se jako pevny
bod nebo uzaméeny bod. Drazkové otvory umozriuji vertikalni profil pohybu. Tato
fada Uhlovych drzaku unese pouze zatizeni vétrem. Oznacuji se jako kluzné body,
pohyblivé body nebo odemknuté body.

Umisténi thlovych drzak

Pevné nebo v&tsi drzaky se umistuji bud jako stfedni nebo homi body. Pfi umisténi
drzaku do stfedu profilu se profil miize rozsifovat v obou smérech. Umisténim do horni
Casti profilu se profil miZe rozsifovat pouze smérem dol.

Z vykrestl nosné podkladni konstrukce od dodavatele ur¢i montézni firma umisténi
a ukotveni nasténnych drzakU s jejich termostopy na sténé pomoci vhodnych Sroubl
nebo Sroubovych ukotveni. Je dllezité, aby pevné body byly umistény na stejné
Urovni kolem obvodového plasté budovy. Kazdy kus vertikélniho profilu ma pouze
jeden nasténny drzak pevného bodu.

Obecné plati, ze vSechny drzaky v pevnych bodech na nosné podkladni konstrukci
musi byt na stejné drovni, avSak nékdy se stava, Ze to podminky neumoziuji. Jedna
se napfiklad o umisténi mezi okny. Profily jsou nafezany tak, aby se piizpisobily oknu.
Proto je nutna dal$i fada drzak{ v pevnych bodech na jiné trovni, aby drzela profily
mezi okny. Je véak dllezité, aby panel nebyl upevnén na dvou vertikalnich profilech,
které maji své drzaky v pevnych bodech na riiznych trovnich.
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Vertikalni profily

Tyto profily "Q" a "U" maj i obvykle tloustku 1,5 mm. Profil " Q" se
pouziva za svislymi sparami mezi panely, zatimco profil "U" se
pouziva jako meziprofil ve stfedu panelu. ProfilQ" mé Sitku
minimalng 100 mm. Sitka 110 mm nebo 120 mm je véak lepsi. To
umoziuje toleranci a Upravu jakychkoli nesrovnalosti. Profily "U"
maji obvykle rozméry 40 x 40 mm.

KaZda &ast listy je podepfena minimalné tfemi drzaky. Profily
mohou pfesahovat posledni drzak o 250 mm.

DilataCni pohyb

Tepelna roztaznost pozinkované oceli neni stejna jako u hliniku. Je
nesporné, Ze pozinkovana ocel ma tepelny pohyb o polovinu
mensi, nez hlinik.

Napfiklad profil krat$i neZz 4,0 m nepotiebuje Zadnou vili pro
pohyb.

To znamend, ze mohou stacit pouze drzaky v pevnych bodech.
Zéasada pevnych a kluznych bodl je v8ak dobrym pravidlem,
a proto se doporucuje pokud mozno pro v8echny kovové nosné
ramy. To je dilezité zejména v klimatickych oblastech, ve kterych
se vyskytuiji velké vySky a silné kolisani teplot.

Spary mezi profily se musi shodovat s vodorovnymi sparami mezi
panely. Mezi profily by méla byt ponechana minimalni mezera 20
mm. Spary v profilech by mély byt na stejné Urovni kolem
obvodového plasté budovy. Zadny panel by nemé! byt piipevnén ke
dvéma rlznym profillim, protoze pohyb kovu by zpUsobil prasknuti
panelu. Jsou mozna odlidna usporadani nosného ramu, ktera jsou
zde uvedena, ale méjte na paméti, Ze panel nesmi byt nikdy
piipevnén ke dvéma samostatnym profillim.

Upevnéni profill

Po potvrzeni kone€ného umisténi profily pfipevnéte. Profily
jsou drzeny na misté bud nerezovymi nyty nebo
samoreznymi Srouby. Nyt nebo Sroub je umistén v otvorech
drzaku, aby profil drzel na svém misté. Nyty nebo Srouby jsou
umistény do podélnych otvor(l nebo drazek, aby se usnadnil
kluzny pohyb.
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Detaily kovové
nosne podkladni konstrukce

ZAKLADNI UDAJE

Konce panelt jsou obvykle umistény minimélné 150 mm nad
Grovni upraveného terénu. Diky tomu nemUze dést stiikat zpét ze
zemé, a je zachovan dostategny prostor pro vzduch vstupujici do
odvétravaci mezery. V blizkosti vstupu vzduchu by neméla byt
zadna vysadba, protoze rostliny mohou ¢asem blokovat vstupy
pro vétrani.

Prostor mezi panely a sténou u soklu musi byt vybaven vhodnym
perforovanym profilem. Tento dil umozriuje pronikani vzduchu do
dutého prostoru a zaroven zabrafiuje vnikani ptakd nebo $kidcu.
Pfipevnéte dérovany profil ke sténg, a zajistéte, aby sahal az do
vzdalenosti 5 mm od zadni ¢asti panelu.

(>
Pokud je obkladovy panel dale od stény, doporuCuje se pouzit — ,_’/,“f_i
kombinaci profill.. Tyto profily musi byt piipevnény k sobé. Pokud ﬁlfzf;’f’
je tloustka dérovaného profilu vétsi nez 0,8 mm, pak musi mit 4 i
profily nosné konstrukce zafezy, aby se zabranilo deformaci - o i
panelu. Pro pfenos na konec perforovaného profilu lze pouzit i "_('/ f,/{
maly dhelnik. 1 = ﬁ/,f%/z/

b Y
Doporucuje se, aby panel pfesahoval dérovany profil o 20 az 50 F_.‘év/ s i
mm, a tvofil tvar okapku, aby destova voda odkapavala dale od # -’jf’
budovy. Spodni fada panelovych upevnéni by méla byt 70 az 100 25 /’:
milimetr(i od spodniho okraje panelu. %
OKENNI PARAPET

Vzduch z dutiny musi mit moznost unikat pod kovovym
parapetem.

Mezi panelem a zakladnou parapetu by méla byt ponechana
mezera minimalné 10 mm. Pro SirS§i mezery lze pouZit
perforovany profil, aby se zabranilo vnikani ptaki nebo
skhdcd.

Pfedni hrana parapetu musi byt 20 - 50 mm od pfedni Casti
panelu a poskytovat panelu odpovidajici kryti.

Parapet by mél pfesahovat minimain& o 50 mm pfes panely.
Upevnéni paneli mize byt umisténo 70 az 100 milimetrQ
od horniho okraje panelu.
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OKNA/OTVORY

Je nutno umoznit prostup vzduchu do dutin
nad okny, dvefmi a jinymi otvory. Na ochranu
proti vnikani ptakil nebo $kidcli lze pouzit
perforovany profil.

U zapusténych raml oken Ize pouzit uzky pruh
panelu jako osténi. Pro (zké osténi je
Panel muze precnivat na koncich profilu o 20
az 50 milimetrd, a tvorit okap.

Upevnéni panelll by mélo byt 70 az 100
milimetr{i nad spodnim okrajem panelu.

MontaZni firma miize pred montaZi natiit perforovany
profil na Gemo, aby nebyl viditelny.

OKNA / OTVORY ZARUBNI

Konce okennich parapetl se musi za panelem
nebo za preplatovanim obracet nahoru
a poskytovat ochranu pfed vihkosti.

U zapusténych rdm0 oken Ize pouzit tizky pruh
panelu jako osténi. Pro Sirokd osténi Ize do
okenniho ramu pfipevnit pomocny profil F, aby
konec panelu drzel pevné v okennim ramu.

Pfedni hranu panelu osténi Ize pfipevnit
k rohovému profilu nosného ramu.

Pro Uzké osténi je vhodngjSim feSenim specialni
lemovani jako sou¢ast okna.

Upevriovaci prvky Ize umistit 30 az 100 mm od
kaZdé bocni hrany.
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VNEJSi ROH

Vngjsi rohy Ize ponechat jako oteviené spary nebo
opatfit vlastnim upravenym profilem.

Pro oteviiené spary se obvykle pouZiva uhlovy profil 60
x 60 mm, ktery podepira hrany panelu. V mistech, kde
tento Uhelnik nelze pfipevnit zadni stranou ke sténé,
vlozte podpéru panelu 350 mm od rohu. Spary v
rohovych profilech se musi shodovat s dilataénimi
sparami nosného ramu.

Kazdy upraveny profil musi mit tloustku mensi nez 0,8
mm, aby se zabranilo deformaci. Pomocné profily
musi pIné spocivat na thlovych profilech.

Néktefi dodavatelé nosnych podkladnich konstrukci
maji ve své nabidce specialni konstrukéni rohové
profily.

VNITRNI ROH

Vnitini rohy Ize ponechat jako oteviené spary nebo
opatfit vlastnim upravenym profilem.

Na podepieni okrajli panelu lze pouzit Uhlovy
profil 60 x 60 mm. Vzhledem k tomu, ze je
snadnéj$i pfipevnit hlavni nosnou podkladni
kostrukci k vnitfnimu rohu, otevfena spara
nepotiebuje Uhlovy drzak.

Kazdy upraveny profil musi mit tloustku mensi nez 0,8

mm, aby se zabranilo deformaci. Pomocné profily
musi plné spoCivat na uhlovych profilech.
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DILATACNI SPARA

Pro dilatacni spary panelll neexistuje zadny zvladtni pozadavek,
protoZze mezera je na v8ech stranach a spojovaci prvky umoziuji
pohyb.

Pro stavebni konstrukéni dilatacni spary plati, ze panel
nesmi byt upevnén pres tuto dilatacni sparu.

Svislé spary fasadnich panell koordinuite s dilatacnimi
a posuvnymi sparami. Dodate¢ny profil "L" slouzi jako podpéra
jednoho z paneld. Profil "T" umoZfiuje tomuto panelu posun.

ATIKA

Vzduch musi mit moznost unikat z mezery u atiky.
Na ochranu proti vnikani ptak( nebo $kudcl lze pouzit
perforovany profil.

Mezi pfedni stranou panelu a pfedni hranou oplechovani by
méla byt ponechana mezera 20 az 50 mm, v zavislosti
na vysce stény, ktera je odvétravana.

Predni hrana oplechovani musi mit pfiméfené kryti panel
a poskytovat minimalné& 50 mm ochrany.

Upevnéni paneli mize byt umisténo 70 az 100 milimetri
od horniho okraje panelu.
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Drevené late

Drevéné laté jsou Usporné a tvofi odolné nosné podkladni konstrukce.
V nékterych evropskych zemich jsou oblibenym systémem. Panely Ize k
latim bud' pevné pfi§roubovat nebo pfilepit.

Ne v3echny druhy dfeva se hodi pro vyrobu lati. Kazda zemé ma své
vlastni specifické poZzadavky na jakost, pevnost a ochranu. Napfiklad v
Némecku se nosné ramy vyrabgji z dievénych lati tfidy C24 podle normy
DIN 4074-1. Naproti tomu ve Velké Britanii plati norma BS 5268-2
"Konstrukéni vyuziti deva".

Svislé laté, na kterych jsou panely pfipevnény, se planuji z jedné strany
ajednoho okraje, aby se zajistilo spravné vyrovnani. Mezi konci lati by méla
byt ponechana mala mezera 5 mm.

Rozméry lati

Minimalni tloustka lati pro piipevnéni panelu pomoci $roubti je 40mm. Pokud
je nutné, aby lat sahala od podpéry k podpéfe, pak musi byt silngjsi.
Potfebna tloustka mize byt az 50 mm. Tato tabulka uvadi navrh tloustky lati
pro preklenuti danych rozmérl. VSechny velikosti musi byt schvaleny

projektantem.

Vzdalenost mezi horizontalnimi| Minimalni tloustka
podpérami pro podpémou lat
600 mm 30 mm
800 mm 35 mm
1000 mm 40 mm
1200 mm 45 mm
1500 mm 50 mm

Minimalni 8itka mize byt teoreticky 90 mm, av8ak za svislymi
sparami panelll se dirazné doporucuje Sitka 110 mm, protoZze
takova Sifka poskytuje toleranci pro nastaveni.

Minimalni Sifka mezilehlych lati je 40 mm. V nékterych zemich vSak
plati mistni pozadavek na minimalni tloustku 50 mm, nebo dokonce
i 60 mm.

Laté musi mit dostateCny rozmér, aby $roub mohl byt minimalné 20
mm od okraje.

Zarovnani lati musi byt v obou rovinach pfesné. Jakakoliv odchylka
nesmi piiekrocit 1/300 (2 mm na 600 mm bez s¢itani).
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Poznamka: V nékterych zemich existuji standardni velikosti
dfevénych dill, které se nemusi shodovat se zde uvedenymi
rozméry. V takovém pfipadé pouZifte nasledujici vétsi velikost.
Pouziti standardnich velikosti mlize zajistit ekonomictéjsi vysledky,
nez specialné vyfrézované listy.

Ochrana lati

V8echny svislé nosné laté musi byt pokryty UV odolnym
materialem. To znamena bud EPDM nebo hlinikové pasy.
Tyto pasy musi byt dostate¢né Siroké, aby pokryly laté a
pfesahovaly na kazdé strané nejméné o 5 mm. Pfipevnéte
pas k lati. Ujistéte se, Ze svorky jsou umistény na bo¢ni hrané
pasu.

Doporucuje se vést pas kontinualné bez zahyb.

Pokud se vyskytne zahyb, je tfeba zabranit deformaci panelu.
Do povrchu laté je tfeba vytvofit drazku, aby se podloZeny pas
mohl zapustit.

Ochrana dreva

Drevéné laté Ize oSetfit pfipravkem na ochranu dfeva v souladu
s mistnimi pfedpisy. Napfiklad ve Velké Britanii plati pfislusna
norma BS 5268-5 Konstrukéni vyuziti dieva - Cast 5 "Zasady pro
konzervaéni oSetfeni konstrukéniho dfeva", zatimco v Némecku
plati norma DIN 68800-3 "Ochrana dfeva v budovach, chemicka
preventivni ochrana".

Néktere zemé trvaji na tom, Ze veskeré dfevo pouZivané ve
vngjsich aplikacich by mélo byt oSetfeno proti napadeni
houbami a hmyzem.

V nékterych zemich véak plati, Ze pii pouZiti urcitych druhl dieva
se Ize obejit bez chemického o3etfeni dieva. Pokud je budova
navrzena s ohledem na Zivotni prostiedi, je to dlleZity faktor.
NeoSetfené dfevo se na konci své Zivotnosti snadnéji recykluje
a likviduje.

PouZije-li se konzervaéni pfipravek, fezané konce lati by se
mély oSetfit dalSi konzervaéni latkou.
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Drevené, kombinované systemy

Podpéru svislé laté Ize vést ve 4 smérech; vertikalni laté
pfipevnéné k horizontalnim protilehlym latim. Svislé laté
upevnéné na pozinkovanych drzacich.

Vertikalni laté pfipevnéné k hlinikovym drzakiam Vertikaini laté
zavé$ené pomoci specialnich kotev

Svislé laté upevnéné na horizontalni
protilehlé lati

Tato metoda predstavuje nejjednodussi aplikaci. Zahrnuje

upevnéni vodorovnych lati oznagenych jako protilehlé

pevné ke zdi, obvykle ve stfedech, aby vyhovovaly bud

moznostem rozestupu svislych lati, nebo - coz je b&znéjsi -

aby odpovidaly vySce izolatnich desek. Izolace je umisténa

mezi protilehlymi latémi. Izolace musi byt pfipevnéna pomoci

schvalenych kotvicich materidlli nebo lepidla. Na svislé laté ==
nelze spoléhat. Protilehlé laté mohou v zavislosti na stavu
podkladové stény vyZadovat vyrovnani. Tento systém je
vhodny pro upevnéni na lehkou ramovou sténu.

Protilehlé laté musi byt minimainé 60 mm Siroké a nejméné 40
mm tlusté, aby unesly konstrukéni Srouby, kterymi drzi svislé laté
na misté. Tloustka izolace je u této metody omezena, protoze
pouZiti siln&jSich protilehlych lati je neekonomické.

Upevnéni svislych lati na horizontalnich protilehlych latich se
provadi dvéma tchyty.

Minimalni délka Sroubu musi byt ctyfnasobkem priméru
$roubu. Minimalni délka hfebl musi byt osmindsobkem
priméru hiebu.

Tloudtka laté muze vyzadovat Upravu s ohledem na tloustku
hrebu.

hiebl. Predvrtané diry zajisti, aby se dfevo béhem
upeviovani nerozlomilo.

Svislé laté upevnéné na pozinkovanych
drzacich

Cheetedi pouZit izolaci V&tSi tloustky, vertikéini laté Ize podepiit
kovovymi drzaky.

Drz&k je pfipevnén ke sténé pomoci vhodnych ukotveni. Mezi
kov a podkladovou sténu vzdy umistéte termostop.

Minimalni tloustka lati je 50 mm, coz umoziuje pfeklenout
rozpéti mezi drzéky. Lata je pfipevnéna k drzéku pomoci 4
vrutl z nerezové oceli. K zajisténi rovného povrchu Ize
pouzit nastavitelny drzak. Pred instalaci panelit EQUITONE
zajistéte, aby vSechny drzaky byly utazeny.
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Nastavitelné drzaky jsou stfidavé umistény nalevo a napravo od i
svislé laté. To pomaha zabranit zkrouceni laté a udrzuje nosnou o
podkonstrukcii v rovném stavu. E
Drzaky dvou sousednich lati umisténych vedle sebe jsou rovnéz i
rozlozeny stfidave.
Lata by neméla pfesahovat drzak o vice nez 100 mm. Maximalni E
vzdalenost mezi drzaky je 1500 mm, v zavislosti na zatizeni (&
vétrem a kvalité dfeva. l
E
!
|

Laté upevnéné na hlinikovych drzacich

Tento systém pouziva hlinikové spojovaci dily ve tvaru U,
které nesou svislé laté. Profily U jsou k dispozici ve dvou o
Sitkach, aby vyhovovaly rozmérim lati. Rozméry téchto
spojovacich dili ve tvaru U nejsou vhodné pro véechny
velikosti dfevénych komponent v kaZdé zemi.

Spojovaci kus U je piipevnén ke sténé pomoci vhodnych
ukotveni. Stejny princip zlstava pfi pouziti kovu. Mezi kovem
a zadni sténou vzdy umistéte termostop.

Minimalni tloustka lati je 50 mm. Lata je pfipevnéna ke konektoru
pomoci 4 wrutl z nerezové oceli. Dodavatelé nosnych
komponent z hliniku potvrzuji poZadované stfedy a pocet $roubl
potiebnych pro kazdy konektor U.

Laté zavéSené pomoci specialniho upevnéeni

Tento zplsob upevnéni svislych lati se obvykle oznaduje jako
metoda "distanéniho Sroubu". Svislé laté jsou zavéSeny dale
od stény, a jsou poloZeny pres izolaci bez drzakd. Mrtva vaha
konstrukce je nesena vhodnymi konstruk&nimi ukotvenimi
pfipevnénymi pfes izolaci do podkladové zdi. lzolace je
upevnéna spojovacimi prvky podle specifikaci vyrobce,
a nenese Zadnou dalsi zatéz.

Doporuéené stfedy a usporadani konstruk&nich distan&nich
$roubl jsou uvedeny v Udajich vyrobce o $roubech. Distanéni
Srouby jsou uspofadany ve vodorovném a Sikmém usporadani.
Horizontalni Srouby zachovavaji vzdalenost od stény, zatimco
Uhlové Srouby zabraruji sklouznuti nosného ramu.

Tento systém ma tu vyhodu, ze omezuje Ucinek tepelnych
mostul, které se mohou na budové vyskytovat.

Tyto hmozdinky jsou k dispozici od dodavatell, jako napfiklad
Fischer nebo Borgh.
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Podrobnosti o drevenych
komponentech

ZAKLADNI UDAJE

Konce panelll jsou obvykle umistény minimainé 150 mm nad Urovni
upraveného terénu. Diky tomu nemiiZze dést stiikat zpét ze zemé, a je
zachovan dostateCny prostor pro vzduch vstupujici do dutiny.
V blizkosti vstupu vzduchu by neméla byt Zadna vysadba, protoze
rostliny mohou ¢asem blokovat vstupy vzduchu.

Prostor mezi panely a sténou musi byt vybaven vhodnym perforovanym
profilem. Tento profil umozruje pronikani vzduchu do odvétravaci mezery
a zaroven zabranuje vnikani ptakli nebo $kudci. Pripevnéte dérovany
profil ke sténé, a zajistéte, aby sahal az do vzdalenosti 5 mm od zadni
strany panelu.

Pokud je obkladovy panel dale od stény, doporuCuje se pouZit
kombinaci profil. Tyto profily musi byt pfipevnény k sobé.

Doporucuje se, aby panel pfesahoval dérovany profil 0 20 az 50 mm,
a tvofil tvar okapku, aby destova voda odkapavala dale od budovy.
Spodni fada panelovych upevnéni musi byt 70 az 100 mm smérem
nahoru od spodni hrany panelu.

OKENNI PARAPET

Vzduch musi mit moznost unikat z odvétravaci mezery za stropnici
parapetu. Mezi panelem a zakladnou parapetu by méla byt
ponechana mezera minimalné 10 mm. Pro $ir§i mezery Ize pouZit
perforovany profil, aby se zabranilo vnikani ptaki nebo $kldct.
Predni okraj parapetu musi byt 20 az 50 mm od pfedni Casti panelu a
poskytovat panellm odpovidajici kryti. Parapet by mél presahovat
minimainé o 50 mm pfes panely.

OKNA A OTVORY

Vzduch musi mit moZnost vstupovat do odvétravaci mezery pfes
horni ¢ast otvor(l. Na ochranu proti vnikani ptakt nebo $kldcl a
umoznéni cirkulace vzduchu Ize pouzit perforovany profil.

U zapusténych ram0 oken Ize pouzit tzky pruh panelu jako osténi. Pro

preénivat na koncich li§t o 20 az 50 milimetrd, a tvofit okap. Upevnéni
panelli by mélo byt 70 az 100 milimetrd nad spodnim okrajem panelu.
Montazni firma muze pfed montazi natfit perforovany profil na ¢emo, aby
nebyl viditelny.

76



OKNA/OTVORY ZARUBNI

Konce okennich parapetli se musi za panelem nebo za preplatovanim
obracet nahoru a poskytovat ochranu pred vihkosti. U zapusténych rami
oken lze pouZit uzky pruh panelu jako osténi. Pro Siroka osténi Ize do
okenniho rdmu pfipevnit pomocny profil F, aby konec panelu drzel pevné
v okennim ramu. Pfedni hranu panelu osténi Ize pfipevnit k rohovému
profilu.

Pro uzké osténi je vhodngjsim feSenim specialni lemovani jako sou¢ast
okna.

Upeviovaci prvky Ize umistit 20 az 100 mm smérem dovniti od kazdé
bocni hrany.

VNEJSIROH

Zajistéte, aby EPDM nebo hlinikovy pas pokryval rohové listy. Vnéjsi
rohy Ize ponechat jako oteviené spary nebo opatfit viastnim upravenym
profilem. Kazdy upraveny profil musi mit tloustku mensi nez 0,8 mm,

aby se zabranilo deformaci panelu. Upraveny profil musi byt plné
podepfen.

VNITRNI ROH

Zajistéte, aby EPDM nebo hlinikovy pas pokryval rohové listy. Vnitfni
rohy lze ponechat jako oteviené spary nebo opatfit viastnim upravenym
profilem. Kazdy upraveny profil musi mit tloustku mensi nez 0,8 mm,
aby se zabranilo deformaci panelu.

Upraveny profil musi byt piné podepfen.

ATIKA

Vzduch musi mit moznost unikat z dutiny za atikou. Na ochranu proti
vnikani ptak( nebo $kldcl Ize pouzit perforovany profil.

Mezi pfedni stranou panelu a pfedni hranou oplechovani by méla byt
ponechana mezera 20 az 50 mm, v zavislosti na vySce stény, ktera je
odvétravana.

Predni hrana oplechovani musi mit piiméfené kryti panelli a poskytovat
minimainé 50 mm ochrany.

Upevnéni panell mize byt umisténo 70 az 100 milimetrd od horniho okraje
panelu.
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