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Vizhled produktu

EQUITONE [tectiva)] je panel probarveny do hmoty v celém prlfezu, bez natéru. Vzhledem k tomu,
Ze panel ma Cisty a piirozeny vzhled, jsou mozné barevné rozdily. Povrch desky ma charakteristické
jemné brusné linie, bile skvmy a barevnou nehomogenitu — organicky vzhled. Deska je
hydrofobizovana a odpuzuje vodu, coz zabrariuje pronikani vihkosti do jadra panelu.

Barva

a proto je sledovanym parametrem.

EQUITONE [tectiva]
Svétlost A L +2.50

Rozmeéry

EQUITONE [tectiva] je k dispozici v tloustkach 8 mm. Panely jsou také k dispozici v neupravenych
nebo upravenych formatech.

Nerektifikované, neofiznuté 3070 x 1240 mm 2520 x 1240 mm
Rektifikované, ofiznuté 3050 x 1220 mm 2500 x 1220 mm
Rektifikované panely

Panely, které opousteji vyrobni linku, maji neofiznuté (nerektifikované) okraje. Tyto panely jsou
k dispozici pro distributory s vhodnym vybavenim, které jim umozni fezat a ofezavat panely pro kazdy
projekt. Vyrobni zavod poskytuje také sluzbu fezani pro zakazniky, ktefi nemaji potiebné fezaci
zafizeni.

Neupraveny panel musi mit pfidavek pfiblizné
+10 mm, aby se zajistila spravna pravouhlost _

plné velikosti panelu. ‘ |
I
|

-

-
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Technické vlastnosti

Desky oplasténi EQUITONE

[tectiva] vyhowuji poZzadavkim

normy EN

12467:2012

"VIaknocementové ploché desky — Specifikace vyrobku a zkuSebni metody". Nize uvedené vysledky
jsou uvedeny tak, jak jsou definovany v normé.

Vysledek testu podle normy ISO 9001, Systém fizeni jakosti

Objemova hmotnosst Suché EN12467 1580 kg /m?
Pevnost v ohybu ve sméru vlaken Okolni EN12467 32.0 N /mm?
Pevnost v ohybu kolmo na vlakna Okolni EN12467 22.0 N /mm?
Modul pruznosti kolmo na vlakna Okolni EN12467 14000 | N/mm?
Modul pruznosti paralelni Okolni EN12467 12000 | N /mm?
Vihkostni deformace (délkova roztaznost) | 0-100% 16 mm/m
Nasakavost panelu bez natéru 0-100% <25 %
Klasifikace

Klasifikace trvanlivosti EN12467 Kategorie A
Pevnostni klasifikace EN12467 Tfida 4

Reakce na ohefi EN13501-1 A2-s1,d0
Zvlastni testy

Test vodotésnosti EN12467 Vyhovuje

Test teplou vodou EN12467 Vyhovuje

Test namoceni / vysuseni EN12467 Vyhovuje

Test zmrazenim a rozmrazenim panelu EN12467 Vyhovuje

Testy teplem a destém pro panel kategorie A | EN12467 Vyhovuje

Rozmérové tolerance pro panel trovné 1 EN12467 Vyhovuje

Koeficient tepelné roztaznosti 0,01 mm / mK

Tepelna vodivost 0,39 W/ mK

Hmotnost panelu (sueného vzduchem)

Panel Hmotnost 2520 x 1240 mm 3070 x 1240 mm

8 mm 14,9kg / m? 46,5 kg / panel 56,7 kg / panel
Tolerance v souladu s normou EN12467 Urovet 1

Rektifikovany Nerektifikovany

+0,5mm Tloustka panelu 8 mm +0,5mm

3 mm Délka 8mm +5mm

+3mm Sitka 8mm +5mm

1,0mm/m Pravouhlost 8mm 20mm/m
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| EQUIOE [natura]

Vizhled produktu

EQUITONE [natura] je zakladni panel s barevnym prifezem, s polotransparentni barevnou
povrchovou Upravou, s viditelnou strukturou vlaknocementového materidlu. Tento panel
s povrchovou Upravou je odolny proti povétmostnim viivim a UV zafeni. Je tieba ocekavat mozné,
rozdily v odstinu barvy a stopy vyrobniho procesu. Zadni strana ma transparentni zadni tésnici
vrstvu.

Barva

Povolena tolerance odstinu mezi panely EQUITONE je minimalni, a tato tabulka udava pramémé
hodnoty ze tfech odectu.

[natura]
Svétlost A L +2.00
A a +Cervena -zelena +1.00
A b +Zlutd -modra +1.00

Rozméry

EQUITONE [natura] je k dispozici v tloustkach 8 mm a 12 mm. Panely jsou také k dispozici
v neupravenych nebo upravenych formatech.

Nerektifikované, neofiznuté 3130 x 1280 mm 2530 x 1280 mm
Rektifikované, ofiznuté 3100 x 1250 mm 2500 x 1280 mm
Rektifikované panely

Panely, které opoustéji vyrobni linku, maji neofiznuté (nerektifikované) okraje. Tyto panely jsou
k dispozici pro distributory s vhodnym vybavenim, které jim umozni fezat a ofezavat panely
pro kazdy projekt v misté stavby.

Viyrobni zavod poskytuje také sluzbu fezani

pro zakazniky, ktefi nemaji potfebné fezaci -

zafizeni. Neupraveny panel musi mit pfidavek |

piiblizné + 15 mm, aby se zajistila spravna ‘ I
|

pravouhlost. Vezméte prosim na védomi, Ze
véechny fezné plochy je tfeba oSetiit pomoci
impregnace Luko.
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Technické vlastnosti

Obkladové panely EQUITONE
"Vlaknocementové ploché panely

[natura] vyhovuji poZadavkim normy EN
— Specifikace vyrobku a zkuSebni metody”. NiZze uvedené

vysledky jsou uvedeny tak, jak jsou definovany v normé.

Vysledek testu podle normy ISO 9001, Systém fizeni jakosti

12467:2012,

Objemova hmotnost Suché EN12467 21650 kg/m?

Pevnost v ohybu ve sméru vidken Okolni EN12467 240 N/ mm?

Pevnost v ohybu kolmo na vlakna Okolni EN12467 17,0 N / mm?

Modul pruznosti kolmo na vlakna Okolni EN12467 17000 N / mm?

Modul pruznosti paralelni Okolni EN12467 15000 N/ mm?

Deformace vlhkosti (dél.roztaznost) | 0-100% 1,0 mm /m

Nasakavost panelu bez natéru 0-100% 18 %

Obsah vlhkosti Susené EN12467 <8 %
Klasifikace

Klasifikace trvanlivosti EN12467 Kategorie A

Pevnostni klasifikace EN12467 Trida 4

Reakce na ohen EN13501-1 A2-s1,d0
Zvlastni testy

Test vodotésnosti EN12467 Vyhovuje

Test teplou vodou EN12467 Vyhovuje

Test namoceni / vysuseni EN12467 Vyhovuje

Test zmrazenim a rozmrazenim pro panel kategorie A EN12467 Vyhovuje

Testy teplem a des$tém pro panel kategorie A EN12467 Vyhovuje

Rozméroveé tolerance pro panel Grovné 1 EN12467 Vyhovuje

Koeficient tepelné roztaZnosti 0.01 mm / mK
Tepelna vodivost 0.6 W/ mK
Hmotnost panelu (suseneho vzduchem)

Panelu Hmotnost 2530 x 1280 mm 3130 x 1280 mm

8 mm 15,4 kg / m? 49,9 kg / panel 61,7 kg / panel

12 mm 23,2 kg / m? 75,2 kg / panel 93,0kg/ panel
Tolerance v souladu s normou EN12467 Urovefi 1

Rektifikovany Nerektifikovany

+0,6 mm Tloustka panelu 8 mm +0,6 mm

+0,9mm Tloustka panelu 12 mm +0,9 mm

1 mm Délka 8 a 12 mm £12mm 16 mm

1 mm Sitka 8 a 12 mm +6 mm

1,0mm/m Pravouhlost 8 a 12 mm 25mm/m
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EQUITONE [natura pro]

Vzhled produktu

EQUITONE [natura pro] je zakladni panel s barevnym prifezem, s polotransparentni barevnou
povrchovou tpravou, s viditelnou strukturou viaknocementoveho materialu. Homi vrstva PU, ktera je
tvrzena UV zarenim, vytvaii pevny povrch odolny proti poskrabani a proti "graffiti" a vétsiné druht
vandalismu. Tento panel s povrchovou Upravou je odolny proti povétrnostnim viiviim a UV zafeni. Je
tfeba oCekavat mozné rozdily v odstinu a stopy vyrobniho procesu. Zadni strana ma transparentni
zadni tésnici vrstvu.

Barva

Povolena tolerance odstinu mezi panely EQUITONE je minimalni, a tato tabulka udava primémé
hodnoty ze tfech odectu.

[natura pro]
Svétlost A L +2.00
A a +Cervena -zelena +1,00
A b +Zlutd -modra +1,00
Rozméry

EQUITONE [natura pro] je k dispozici v tloustce 8 mm a 12 mm. Panely jsou také k dispozici
v neupravenych nebo upravenych forméatech.

Nerektifikované, neofiznuté 3130 x 1280 mm 2530 x 1280 mm
Rektifikované, ofiznuté 3100 x 1250 mm 2500 x 1280 mm

Rektifikované panely

Panely, které opousdtéji vyrobni linku, maji neofiznuté (nerektifikované) okraje. Tyto panely jsou k
dispozici pro distributory s vhodnym vybavenim, které jim umozni fezat a ofezavat panely pro
kazdy projekt v misté stavby.

Viyrobni zavod poskytuje také sluzbu fezani
pro zakazniky, kiefi nemaji potfebné fezaci -

A

pfiblizné + 15 mm, aby se zajistila spravna

zafizeni. Neupraveny panel musi mit pfidavek
pravothlost. Vezméte prosim na védomi, Ze ‘
|

A

vdechny fezné plochy je tfeba o3etfit pomoci
impregnace Luko.
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Technické viastnosti

Obkladové panely EQUITONE [natura pro] vyhovuji poZadavkim normy EN 12467:2012,
"VIdknocementové ploché panely — Specifikace vyrobku a zkuSebni metody". Nize uvedené
vysledky jsou uvedeny tak, jak jsou definovany v normé.

Vysledek testu podle normy ISO 9001, Systém fizeni jakosti

Objemova hmotnost Suché EN12467 21650 kg /m?
Pevnost v ohybu ve sméru vidken Okolni EN12467 240 N / mm?
Pevnost v ohybu kolmo na vlakna Okolni EN12467 17,0 N / mm?
Modul pruznosti Okolni EN12467 15000 N / mm?
Vihkostni deformace (dél. roztaznost) | 0-100% 1,0 mm /m
Nasakavost panelu bez natéru 0-100% 18 %
Obsah vlhkosti Susené EN12467 <8 %
Klasifikace
Klasifikace trvanlivosti EN12467 Kategorie A
Pevnostni klasifikace EN12467 Tida 4
Reakce na ohen EN13501-1 A2-s1,d0
Zvlastni testy
Test vodotésnosti EN12467 Vyhovuje
Test teplou vodou EN12467 Vyhovuje
Test namoceni / vysuseni EN12467 Vyhovuje
Test zmrazenim a rozmrazenim pro panel kategorie A EN12467 Vyhovuje
Testy teplem a destém pro panel kategorie A EN12467 Vyhovuje
Rozméroveé tolerance pro panel Grovné 1 EN12467 Vyhovuje
Koeficient tepelné roztaznosti 0,01 mm / mK
Tepelna vodivost 0,6 W/ mK

Hmotnost panelu (tvrzeného vzduchem)

Panelu Hmotnost 2530 x 1280 mm 3130 x 1280 mm
8 mm 154 kg /m? 49,9 kg / panel 61,7 kg / panel
12 mm 23,2 kg / m? 75,2 kg / panel 93,0kg/ panel

Tolerance v souladu s normou EN12467 Uroveri 1

Rektifikovany Nerektifikovany

+0,8 mm Tloustka panelu 8 mm +0,8 mm

+1,0 mm Tloustka panelu 12 mm +1,0 mm

+1mm Délka 8 212 mm 12 mm+ 16 mm
1 mm Sitka 8 a 12 mm +6 mm

1,0mm/m Pravouhlost 8 a 12 mm 25mm/m
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EQUITONE [pictura]

linf l
|

Vzhled produktu

EQUITONE [pictura] je barevny fasadni panel. Ma hladky, matny povrch s dvojitou vrstvou
akrylatové vrstvy a UV zéfenim tvrzenym vrchnim natérem PU (pfedni strana), ¢imz ziskava
odolnost proti necistotam. Tato povrchova Uprava vytvari pevny povrch odolny proti poskrabani
a proti "graffiti" a vétsing druhi vandalismu. Zadni strana ma transparentni zadni tésnici vrstvu.

Barva

Povolena tolerance odstinu mezi panely EQUITONE je minimalni, a tato tabulka udava primémé
hodnoty ze tfech odectu.

[pictura]
Svétlost A L +1.00
A a +Cervena -zelena + 0,75
A b +Zlutd -modra + 0,75

Rozméry

EQUITONE [pictura] je k dispozici v tloustkdch 8 mm a 12 mm. Panely jsou také k dispozici v
neupravenych nebo upravenych formatech.

Nerektifikované, neofiznuté| 3130 x 1280 mm 2530 x 1280 mm
Rektifikované, ofiznuté 3100 x 1250 mm 2500 x 1280 mm
Rektifikované panely

Panely, které opoustgji vyrobni linku, maji neofiznuté (nerektifikované) okraje. Tyto panely jsou
k dispozici pro distributory s vhodnym vybavenim, které jim umozni fezat a ofezavat panely
pro kazdy projekt v misté stavby.

Viyrobni zavod poskytuje také sluzbu fezani
pro zakazniky, ktefi nemaji potfebné fezaci _

zafizeni. Neupraveny panel musi mit piidavek ‘ |
|

piiblizné + 15 mm, aby se zajistila spravna
pravouhlost.
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Technické viastnosti

Obkladové desky EQUITONE [pictura] vyhovuji pozadavkim normy EN 12467:2012,
"VIdknocementové ploché desky — Specifikace vyrobku a zkudebni metody". Nize uvedené vysledky
jsou uvedeny tak, jak jsou definovany v norme.

Vysledek testu podle normy ISO 9001, Systém fizeni jakosti

Objemova hmotnost Suché EN12467 | 21650 kg /m?
Pevnost v ohybu ve sméru vidken Okolni EN12467 | 26,0 N / mm?
Pevnost v ohybu kolmo na vlakna Okolni EN12467 | 17,0 N/ mm?
Modul pruznosti Okolni EN12467 | 15000 N / mm?
Vihkostni deformace (dél.roztaznost) | 0-100% 1,0 mm / m
Nasakavost panelu bez natéru 0-100% <20 %
Obsah vlhkosti Susené EN12467 | <8 %
Klasifikace
Klasifikace trvanlivosti EN12467 Kategorie A
Pevnostni klasifikace EN12467 Tida 4
Reakce na ohen EN13501-1 A2-s1,d0
Zvlastni testy
Test vodotésnosti EN12467 Viyhovuje
Test teplou vodou EN12467 Vyhovuje
Test namoceni / vysuseni EN12467 Viyhovuje
Test zmrazenim a rozmrazenim pro panel kategorie A | EN12467 Viyhovuje
Testy teplem a destém pro panel kategorie A EN12467 Vyhovuje
Rozméroveé tolerance pro panel Grovné 1 EN12467 Vyhovuje
Koeficient tepelné roztaZnosti 0.01 mm / mK
Tepelna vodivost 0.6 W/ mK
Hmotnost panelu (suseneho vzduchem)
Panelu Hmotnost 2530 x 1280 mm 3130 x 1280 mm
8 mm 154 kg/m? | 49,9 kg / panel 61,7 kg / panel
12 mm 23,2 kg / m?| 75,2 kg / panel 93,0kg/ panel
Tolerance v souladu s normou EN12467 Urover 1
Rektifikovany Nerektifikovany
+0,8 mm Tloustka panelu 8 mm +0,8 mm
+1,0 mm Tloustka panelu 12 mm +1,0 mm
1 mm Délka 8 a12 mm 12 mm £ 16 mm
1 mm Sitka 8 a 12 mm +6 mm
1,0mm/m Pravouhlost 8 a 12 mm 25mm/m
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EQUITONE [textural

Vizhled produktu

EQUITONE [textura] je barevny fasadni panel. Povrch ma& zmitou strukturu (jako pomeranéova
kdra), s dvojitou vrstvou akrylového natéru, fylitovou vypini a vrchnim tésnicim zarové stfikanym
povlakem (pfedni strana), ¢imZ ziskava odolnost proti necistotdm. Zadni strana ma transparentni
zadni tésnici vrstvu.

Barva

Povolena tolerance odstinu mezi panely EQUITONE je minimalni, a tato tabulka udava primérmé
hodnoty ze tfech odecti.

[textura]
Svétlost A L +1.00
A a +Cervena -zelena + 0,75
A b +zluta -modra + 0,75

Pri jakémkoli méfenti je tfeba vzit v uvahu, Ze stuper lesku paneltl EQUITONE [textura] je 3-8 %.

Rozméry
EQUITONE [textura] je k dispozici v tloustkach 8 mm a 12 mm. Panely jsou také k dispozici
v neupravenych nebo upravenych formatech.
Nerektifikované, neofiznuté 3130 x 1280 mm 2530 x 1280 mm | 3130 x 1530 mm
Rektifikované, ofiznuté 3100 x 1250 mm 2500 x 1280 mm | 3100 x 1500 mm

Rektifikované panely

Panely, které opoust&ji vyrobni linku, maji neofiznuté (nerektifikované) okraje. Tyto panely jsou
k dispozici pro distributory, ktefi maji spravné zafizeni, které jim umozni fezat a ofezavat panely
pro kazdy projekt v misté stavby.

Viyrobni zévod poskytuje také sluzbu fezani
pro zakazniky, ktefi nemaji potfebné fezaci

zafizeni. Neupraveny panel musi mit pfidavek ‘ |
|

pfiblizné + 15 mm, aby se zajistila spravna r
pravouhlost.

A
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Technické viastnosti

Obkladové desky EQUITONE [textura] vyhovuji poZadavkim normy EN 12467:2012,
"VIdknocementové ploché desky — Specifikace vyrobku a zkuSebni metody". Nize uvedené vysledky
jsou uvedeny tak, jak jsou definovany v norme.

Vysledek testu podle normy ISO 9001, Systém fizeni jakosti

Objemova hmotnost Suché EN12467 | 21650 kg/m?

Pevnost v ohybu ve sméru vidken Okolni EN12467 | 24,0 N / mm?

Pevnost v ohybu kolmo na vlakna Okolni EN12467 170 N/ mm?

Modul pruznosti Okolni EN12467 | 15000 N / mm?

Vihkostni deformace (dél.roztaznost) | 0-100% 1,0 mm / m

Nasakavost panelu bez natéru 0-100% <20 %

Obsah vlhkosti Susené EN12467 | <8 %
Klasifikace

Klasifikace trvanlivosti EN12467 Kategorie A

Pevnostni klasifikace EN12467 Tfida 4

Reakce na ohen EN13501-1 A2-s1,d0
Zvlastni testy

Test vodotésnosti EN12467 Vyhovuje

Test teplou vodou EN12467 Vyhovuje

Test namoceni / vysudeni EN12467 Vyhovuje

Test zmrazenim a rozmrazenim pro panel kategorie | EN12467 Vyhovuje

Testy teplem a destém pro panel kategorie A EN12467 Vyhovuje

Rozméroveé tolerance pro panel Grovné 1 EN12467 Vyhovuje

Koeficient tepelné roztaZnosti 0,01 Mm / mK
Tepelna vodivost 0,6 W/ mK
Hmotnost panelu (suseneho vzduchem)

Panelu Hmotnost 2530 x 1280 mm 3130 x 1280 mm 3130 x 1530 mm

8 mm 15,4 kg / m? 49,9 kg / panel 61,7 kg / panel

12 mm 23,2 kg / m? 75,4 kg / panel 93,0kg/ panel 109,2 kg / panel
Tolerance v souladu s normou EN12467 Urover 1

Rektifikovany Nerektifikovany

+0,6 mm Tloustka panelu 8 mm +0,6 mm

+0,9 mm Tloustka panelu 12 mm +0,9 mm

+1 mm Délka 8 a12 mm +12mm, £ 16 mm
1 mm Sitka 8 a 12 mm +6 mm

1,0mm/m Pravouhlost 8 a 12 mm 25mm/m
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List s informacemi o materialu = EOU ITONE

Fibre cement facade materials

EQUITONE [materia]

NiZze uvedené informace je nutné cist v souvislosti s informacemi obsazenymi v
privodci planovanim a pouzitim panelt EQUITONE.

Vzhled produktu

EQUITONE [materia] je probarveny prirodni vlaknitocementovy panel bez natéru nebo
hydrofobizace. Mechanické osetreni povrchu vede k hrubé texture. Dokonceny panel je vodotésny.
Nepravidelnosti, odlisSnosti v barevném ténu a stopy vyrobniho procesu jsou charakteristické pro
povrch desky, a jsou oCekavany. Zadni strana neni natrena.

Barva
Jelikoz je [materia] nenatfenym panelem, je AL proménlivy vice nez Aa a Ab a je v ramci
nasledujicich parametrd.

EQUITONE [materia]
AL svétlost (suchy) +2,0

Panel vypada odlisné, kdyz je mokry nebo suchy. Zvétravani [materia] se nelisi od zvétravani
ocekavaného u nenatfenych cementovych materiald.

Rozmeéry
EQUITONE [materia] je dostupny v tloustkach 8 mm a 12 mm. Panely jsou dostupné bud v

neupravenych, nebo upravenych formatech.
(surové) hrany. Tyto panely jsou k dispozici pro distributory s l*:
prislusnym vybavenim, které jim umozni je sefiznout a upravit | 0 .

panel pro jakykoli projekt. ‘ neupraveny

=

Panely, které vychazeji z vyrobni linky, maji neupravené

-

Tovarna také poskytuje rezaci sluzby pro zakazniky, ktefi nemaji nezbytné rezaci zarizeni. Pro
zajisténi presné pravouhlosti je zapotrebi odriznout z neupraveného (surového) panelu priblizné

+15 mm.

Rozméry:
Neocistény neupraveny panel 3130 mm x 1280 mm 2530 mm x 1280 mm
Ocistény upraveny panel 3100 mm x 1250 mm 2500 mm x 1250 mm

Technické vlastnosti
Obkladaci panely EQUITONE [materia] odpovidaji pozadavkim EN 12467:2012-12 ,,Vlaknocementové

ploché desky - Specifikace vyrobku a zkusebni metody“. Vysledky jsou podle pozadavki uvedenych v
norme.

- List s informacemi o materialu EQUITONE [materia]
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List s informacemi o materialu = EQU ITONE

Fibre cement facade materials

Technické vlastnosti

Minimalni hustota Suchy EN 12467 1,65 kg/m3
Charakteristicka sila ohybu paralelni okoli EN 12467 24,0 N/mm?
Charakteristicka sila ohybu vertikalni okoli EN 12467 18,5 N/mm?2
Stredni modul pruznosti okoli EN 12467 12000 N/mm?
Vlhkostni posun 30-95% 1,0 mm/m
Nasakavost 0-100 % <20 %
Obsah vlhkosti suchy vzduch EN 12467 <8 %
Klasifikace
Klasifikace trvanlivosti EN 12467 Kategorie A
Klasifikace pevnosti EN 12467 Trida 3
Reakce na pozar EN 13501-1 A2-s1,d0
Zkousky navic
Zkouska nepropustnosti vody EN 12467 Prosel
Zkouska teplou vodou EN 12467 Prosel
Zkouska namoceni suchého panelu EN 12467 Prosel
Zkouska tani namrazy pro panel kategorie A EN 12467 Prosel
Zkousky teplou sprchou pro panel kategorie A EN 12467 Prosel
Rozmérové tolerance pro EN 12467 Prosel
Ocistény upraveny panel Urovné |
Neocistény neupraveny panel Grovné |
Tepelny posun 10-10°¢ 1/K
Tepelna vodivost 0,6 W/mK
Hmotnost panelu (suchy vzduch)
Panel Hmotnost 2530 mm x 1280 mm 3130 mm x 1280 mm
8 mm 15,4 kg/m? 49,9 kg/panel 61,7 kg/panel
12 mm 22,8 kg/m? 73,8 kg/panel 91,4 kg/panel
Tolerance ocisténého upraveného panelu
Podle EN 12467 - Uroven | EQUITONE - tovarni standard
Tloustka 8 mm panelu -0,8 mm + 1,2 mm +0,6 mm
Tloustka 12 mm panelu -1,2mm + 1,8 mm +0,9 mm
Délka (< 3100 mm) +5mm +1mm
Sitka (< 1250 mm) + 3,75 mm +1mm
PravoUhlost 2,0 mm/m 1,5 mm/m

List s informacemi o materialu EQUITONE [materia]
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